lowea-LOESMP/625 1P65 LED 5800 930/940 DALI2 vw RAL 9016 *
60216036650

Einlegeleuchte - Twin-Layer Diffusor - direkt strahlend

Geeignet fiur Decken mit sichtbaren T-Schienen; Flacher Aluminium Rahmen weil® gepulvert; Stahlblechgehause; Druckausgleichsventil inbegriffen; Gehausefarbe
verkehrsweild RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Twin-Layer Diffusor aus PMMA, vergilbungsfrei mit Einzellinsen und Twin-Layer Diffusor fiir IP65
Anwendungen. Geeignet fir Bildschirmarbeitsplatze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/m? nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Inklusive Dali Treiber; Flicker < 5%;.
Elektrischer Anschluss tiber Anschlussbox mit 2m lange Anschlussleitung 2x0,5mm? inklusive Kupplungsstecker, 5-polige Steckklemme fiir Leitungsquerschnitte bis
5x2,5mm? und Zugentlastung, geeignet fiir Durchgangsverdrahtung. Schutzart: IP20 /IP65 raumseitig, mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der
Lichtfarbe 930/940, Lichtfarbe 940 voreingestellt. Zubehdr: Fiir Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbaurahmen 60110003100 und fiir den Einbau in
Klemmkassetendecken 60210006200; LABS-Konform gemal VDMA 24364:2018-05 B1/B2-L/W (LABS = lackbenetzungsstorende Substanzen, z.B. Silikon). Weitere

Informationen zu den Treiber-Schaltstufen sind im Intemet auf der Produktdetailseite oder im Produktdatenblatt unter dem Punkt Betriebsdaten dargestellt.

KENNDATEN
Kategorie Einlegeleuchte
Typ lowea-LOESMP/625 IP65 LED 5800 930/940
DALI2 vw RAL 9016
Bestellnummer 60216036650
GTIN (EAN) 4020863558025
Stat. Waren-Nr. 94051190
Priifzeichen IP 65/20, Schutzklasse II, 65°<3000 cd/m?, F,

StoRfestigkeitsgrad-IK
Umgebungstemperatur
Besondere Eigenschaften
Garantiezeit

ELEKTROTECHNIK
Betriebsgerat
Systemleistung
Netzspannung

LS-Schalter (Einschaltstrom)

Energieeffizienzklasse/Lichtquell
e

LICHTTECHNIK
Bestiickung

Farborttoleranz (MacAdam)

Photobiologische Sicherheit
(Leuchte)

Bemessungslichtstrom
LED-Lebensdauer
Leuchten Lichtausbeute
Flimmerfreiheit
Ausstrahlungswinkel

HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
IK03 (-10°C bis 35°C)

ta-10°C bis 35°C

Ready for loT

5 Jahre

Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stiick)
39W
230V/50Hz

20 Stiick/B10, 32 Stiick/B16, 33 Stiick/C10, 54
Stiick/C16

C

LED, FarbwiedergabelLichtfarbe CRI =90 /
3000K+4000K

3SDCM 930/940
RGO

Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
ja

90°(C0)/90° (C90)

UGRq/l Schaltstufenwerte siehe Betriebsdaten
MECHANIK

Gehausefarbe verkehrsweill RAL 9016
Abmessungen (LxBxT) 620mm x 620mm x 30mm
Deckensystem Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS]

Deckenausschnitt (LxB/D)

(625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]

648mm x 648mm (bei Einsatz von Zubehér-
Einbaurahmen)

Referenz LED 5800Im/940/39W

nLB 100 %
o 100 % /0 %
UGR g/ 18.8/189

BAP 65° < 3000cd/m?

DA(L) Alfgémmine Garantishaithirgiidgen: https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie / General warranty conditions: https://www.regiolux.de/en/Service/\Warranty

Einbautiefe 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min
Gewicht (netto) 2.69%g
Montageart Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage
Abmessungen

L 620 mm Lange

B 620 mm Breite

T 30mm Tiefe

DA(B) 648 mm

Et(min) 115 mm Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)

Et(AD) 145 mm Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
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