
Funktionsbeschreibung und Bedienungsanleitung 

visula VSSIMP M5S5 

LED-Stehleuchte mit integrierter bewegungs- und tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerung. 

Der eingebaute Controller ist auf die typische Anwendung einer Stehleuchte vorkonfiguriert: 

- Gemeinsame Steuerung des Direkt- und Indirektanteils im Automatikbetrieb 

- Bewegungsabhängiges Ein- und Ausschalten 

- Stufiges Absenken des Beleuchtungsniveaus bei Abwesenheit 

- Tageslichtabhängige Regelung des Beleuchtungsniveaus 

- Taster zur getrennten manuellen Steuerung des Direkt- und Indirektanteils 

- Möglichkeit zur Bedienung über IR-Fernbedienung User Remote* 

Erstinbetriebnahme 

1. Stecker in die Steckdose stecken, die Leuchte startet mit dem letzten Betriebszustand. 

2. Nach Bewegungserkennung geht die Leuchte in den Regelbetrieb über. 

3. Eine der beiden Tasten drücken, um die Leuchte auf/ab zu dimmen, bis das gewünschte 

Lichtniveau erreicht ist.  

4. Per Doppeldruck auf eine der beiden Tasten wird der Sollwert gespeichert. 

 

Eingestellte Parameter 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Änderungen der Konfiguration sind mit der IR-Fernbedienung Master Remote* und über die Osram 

DALIeco Software möglich. Hierbei gehen möglicher Weise die Regiolux Werkseinstellungen verloren 

(z.B. getrenntes, manuelles Dimmen des Direkt- und Indirektanteils). 

*Weitere Informationen in der Anleitung DALIeco Control. 
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