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Ons succes wordt bepaald door drie factoren:

Competentie – kennis en ervaring overdragen1
Flexibiliteit – een concrete garantie voor succes

Betrouwbaarheid – omdat partnerschap is gebaseerd op vertrouwen

2
3
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Kort gezegd:

RX staat voor: Regiolux

... een succesvol middelgroot familiebedrijf voor hoogwaardige ver-
lichtingssystemen op het gebied van technische verlichting. Opge-
richt in 1952, zijn wij gevestigd in Königsberg/Beieren en thuis in de 
wereld van binnenverlichting. Onze successen zijn gebaseerd op 
een breed scala aan producten en projectoplossingen die overtui-
gen door duurzaamheid.

Met uitgebalanceerde verlichtingsoplossingen en verfijnde, ener-
gie-efficiënte verlichtingstechnologie kunnen we op projecten en 
individuele wensen reageren. Met dit kwalitatief hoogwaardige pro-
ductportfolio bieden wij onze partners wereldwijde ondersteuning.



UW PROJECT

Stefan Nestmann
Hoofd Verkoop 
Directielid

in goede handen 
– wereldwijd

T +49 9525 89-438
M +49 172 8670054 
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Advies en planning

Inventarisatie

	� Definiëren van doelen en projectverloop

	� Detailplanning licht en lichtmanagement, 
noodverlichting

	� Optimaliseren van de efficiëntie

	� Definiëren van de projectonderdelen en -fasen

	� De servicepartners polsen

Return on investment

	� Bepalen van het investeringsvolume

	� Onderzoek naar financieringsmogelijkheden

	� Berekening van het investeringsvolume 
en de energiebehoefte

	� Coördinatie van de projectpartners

	� Afstemmen van de just-in-time- 
aanlevering

	� Hotline voor installatievragen

	� Bewaken van de projectvoortgang

Projectuitvoering*

	� Vertrouwensgarantie door projectcompetentie

	� Full Service-partner voor uw verlichtingsproject

	� Doelgericht planningsproces met diepgaande analyse en vooruitziende planning

	� Individuele en creatieve lichtplanning

	� Vaste aanspreekpartner voor al uw vragen

	� Allround ondersteuning tot en met de acceptatie – en tevens kostenbeheersing 
door duidelijke budgetlimitering

Omdat voor complexiteit overzicht is vereist 
– oplossingen uit één hand

Alles uit één hand
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	� Acceptatie van het totale project

	� Documentatie van de installatie

	� Scholing van de servicemedewerkers

Voltooiingsfase*

	� Opstellen van onderhouds- en service- 
schema's

	� Aanvullingen en uitbreidingen op de  
oorspronkelijke apparatuur

	� Bijregeling bij wijziging in gebruik

	� Ondersteuning van het facility management

After Sales Service*

Welke oplossing is optimaal voor u?

We zullen deze samen vinden 
en optimaal uitvoeren.

* In samenwerking met onze samenwerkingspartners
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Ondersteunen van concentratie en 
prestaties
Dynamisch geregelde kleurtemperaturen ondersteunen 
het biologische ritme van de mens. HCL en daglichtrege-
ling zorgen voor natuurlijke verlichting in het gebouw en 
op de werkplek.

Energie en kosten reduceren
Behoeftegestuurd licht kan volledig automatisch worden 
geregeld. Sensoren voor het detecteren van aanwezigheid 
en tijd van de dag vormen de componenten van het regel-
systeem. Ze zorgen voor een verdere verhoogde energie-
besparing en efficiëntie van de led-lichtbronnen.

Potentialen
LightControl netlife
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Oriëntatie en veiligheid verbeteren
Afhankelijk van ruimte en taken vraagt de werkomgeving 
om voldoende verlichting. Richtlijnen en normen voor de 
werkplek definiëren hier het kader. Ook bij de uitvoering 
zijn dan lichtmanagementsystemen nodig.

Taken vervullen
In het gebouwbeheer zijn onderhoudsplannen en functie-
controles gedefinieerd. Bij de bewaking kunnen verschil-
lende taken worden voorbereid en uitgevoerd.

Sferen creëren
Verlichting en sfeer gaan samen, evenals de focus voor 
accenten. Veel zaken in het leven worden beïnvloed door 
onze waarneming. Zo wordt licht ook tot het besturings-
element van ons handelen.

Wat lichtmanagement voor u kan betekenen.
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1 concept – 3 systeemoplossingen
netlife

Office

Onderwijs
Logistiek

Retail

Industrie

De familienaam netlife omvat alle producten en componenten  
op het gebied van lichtmanagement/Light Control (LC).
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Standalone-systemen Configureerbare draadloze 
systemen Programmeerbare systemen

•	 eenvoudige planning

•	 eenvoudige installatie

•	 voorgedefinieerde functies

•	 eenvoudige inbedrijfstelling via 
afstandsbediening, app, DIP, 
draaipotmeters etc.

•	 eenvoudige draadloze bediening 
en configuratie in enige varianten 
mogelijk

•	 Projectering door klant of Regiolux

•	 eenvoudige installatie

•	 uitgebreide functies en variabele 
instellingen van extra functies

•	 eenvoudige inbedrijfstelling via app 
of software

•	 uitgebreide netwerkintegratie

•	 ondersteuning bij de projectering 
door Regiolux

•	 complexere installatie

•	 vrije functies en meerdere instel-
lingen

•	 visualisatie

•	 programmering en inbedrijfstelling

•	 netwerkintegratie en draadloze 
oplossingen

•	 klaar voor IoT en cloud

Het netlife-concept bevat drie oplossingen met verschillende uitbreidingsfasen 
voor lichtmanagement geïntegreerd. De aanduidingen easy, flex en pro zijn in 
eerste instantie bedoeld ter oriëntatie omtrent de omvang van de diensten en 
het toepassingsgebied van het systeem.
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Scala aan diensten
Laboratorium

Betrouwbare technische gegevens vormen bij de ontwik-
keling van nieuwe verlichtingssystemen en armaturen een 
garantie voor de klanttevredenheid. Ze zijn kenmerkend 
voor de hoge kwaliteitsnormen van onze productontwik-
kelingen.

In ons eigen TDAP-gecertificeerde laboratorium met 
far-field-goniometers, thermische testbanken, EMC-meet-
stations, klimaatsimulatieruimtes, IP-testfaciliteiten en 
nog veel meer zijn we competent uitgerust en altijd sta-
te-of-the-art. Hier worden de exacte gegevens voor hoog-
waardige LED-verlichtingsoplossingen bepaald en ver-
werkt in garantieverplichtingen voor de levensduur van 
de armatuur. Elk type nieuwe ontwikkeling wordt onder 
de loep genomen en productwijzigingen worden gecon-
troleerd. Regiolux biedt ook lichttechnische metingen aan 
als service.

Het systematisch testen van alle parameters op kwali-
teit en functionaliteit is essentieel bij de ontwikkeling van 
nieuwe LEDs en armaturen voor zowel algemene verlich-
ting als individuele verlichtingsoplossingen.

Klantoplossingen

Dankzij onze brede competentie en knowhow op het gebied 
van armatuurontwikkeling worden klantverzoeken snel en 
eenvoudig uitgevoerd.
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EMC

volgens EN 55015 (Cisper 15)

Resultaat:
Uitsluiting van schadelijke elektromagnetische 
storingen

Thermiek

volgens EN 60598 (altijd in gebruikspositie, thermisch 
stabiel, belaste DV, in de beoogde montagepositie)

Testen van alle relevante componenten van een arma-
tuur en het identificeren van verdere hotspots door mid-
del van thermografie

Resultaten: 
•	 Productveiligheid (F- of D-markering, geen verwon-

dingen bij aanraakbare onderdelen) 

•	 Bepaling van de Ta-vrijgave en levensduur

Licht/goniofotometer

Lichtmeting en weergave van de fotometrische mee-
tresultaten volgens DIN EN 13032-4, colorimetrische 
metingen en weergave van de resultaten volgens ANSI/
IES LM-79

Resultaten:
•	 Lichtstroom, lichtrendement, ruimtelijke lichtsterkte-

verdeling

•	 spectrale verdeling, kleurtemperatuur, kleurweerga-
ve-index

IP-beschermingsgraad

Tests volgens 60598 incl. duurzaamheidstest

Resultaten:
Classificatie in correcte beschermingsgraad voor 
bestendigheid tegen stof, vaste ongerechtigheden en 
water

Armatuurveiligheid

•	 volgens de laagspanningsrichtlijn en de verlich-
tingsnorm voor de 60598-serie, de EMC-richtlijn 
en de RED-richtlijn

•	 van het VDE TDAP-gecertificeerde laboratorium
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SRT
worker
cake II
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maran
aduna
protection IPA

agila
kayak
visula
alvia
hokal
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planara
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panella
stail
procube
UE / UA / RE
cubus

SRT
worker
cake II
parsa

INDUSTRIE

OFFICE

LOGISTIEK

Toepassingsgebieden

gericht

Afgestemde

verlichtings- 
oplossingen
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aduna
protection IPA
protection
planara

ballea
SDT-Match
sportler
THL

SRT
emphara
spotty
zatta
DPSN
rotara

Competentie omvat alle kennis en vaardigheden die het mogelijk 
maken om taken en problemen het hoofd te bieden. Het maakt selec-
tie, planning en implementatie van verstandige oplossingen mogelijk. 
Hier zijn onze antwoorden op de verschillende uitdagingen in onze 
kerngebieden van verlichtingssystemen.

GEZONDHEID

SPORTRETAIL



18   

Competentie
in het lichtlijnsysteem

Het meer dan 40-jarige succesverhaal van onze snelmontagesys-
temen is te danken aan continuïteit en geschiktheid voor dagelijks 
gebruik – altijd met de eis om up-to-date te blijven.

De componenten van het draagrailsysteem worden continu door-
ontwikkeld om aan de veranderende eisen te voldoen en om gebruik 
te maken van nieuwe technologieën. Deze duurzame strategie loont 
bij het moderniseren, renoveren en retrofitten van bestaande sys-
temen.



SDT

SRT

De universele lichtlijn

•	 Al decennia lang doorontwikkeld snelmontage-lichtlijnsysteem

•	 Efficiëntie, verlichtingstechniek en lichtmanagement 
– de basics voor universele oplossingen 

•	 netlife-lichtmanagement – schaalbaar in easy, flex of pro

•	 Eenvoudig te implementeren renovatieoplossingen

•	 Aan u de keuze – variabel of vast in een module

•	 Beschermingsgraad IP20 tot IP54 met D-teken – uitgerust 
voor uitdagingen

•	 SDT-Match – sportieve ambities bij continugebruik 
(zie pagina 278)

De flexibele lichtlijn

•	 Top bij lichtstroom en rendementen tot 196 lm/W

•	 Central.Line.Optic – lichttechniek voor topwaarden in de lijn

•	 Meer modulelengtes – 100% variabel in IP20 en IP54

•	 Functiemodules – licht voor accenten en veiligheid

•	 netlife-lichtmanagement – schaalbaar in easy, flex of pro

•	 3 behuizingskleuren voor designgerichte projecten

•	 Ideale lichtkleuren definieerbaar voor een indrukwekkend effect
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SDT SRT

naar de individuele lichtlijn

In 3 snelle stappen
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1

2

3

Flexibel + toekomstbestendig

Uitwisselbare LED-armatuurunits

•	 Volledig assortiment aan optieken en verlichtingstechnieken

•	 Standaard- en High Performance-vermogensspectrum

•	 Functiemodules voor talrijke extra functies

Toebehoren

•	 Al decennia lang beproefd montagesysteem

•	 Door uitdagingen gevormde flexibiliteit

•	 Intuïtieve en gereedschapsloze klikmontage

Draagrail

•	 Voorbereid voor netwerkintegratie en noodverlichting

•	 Doorvoerbedrading met snelmontagestekker/-bus

•	 Alle beschermingsgraden met één draagrail
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5.000–15.000 181-167

flexibel
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100% 
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enkele lens

 
enkele lens

Diffusoren
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Stroomrail SRGD
Spot spotty-maxi
Paneelarmatuur zatta
Veiligheidsarmatuur safe
Blindplaat SRB.

Beschrijving
lichtlijnsystemen
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Diffusoren

Lichtmanagement netlife
Stroomrail SDGD
Blindplaat SDB.

5.000–15.000 181-167

flexibel

vw
RAL 9016

sg
RAL 9006

sw
RAL 9005

7 
polig

11 
polig

vast

100% 
variabel 
in IP20 
+ IP54

Standaard
4.000-21.000

High 
Performance
5.000-22.000

193-163

196-173

Ta 
–20 tot +50 °C

 
enkele lens

 
enkele lens

Diffusoren

Lichtmanagement netlife
Stroomrail SRGD
Spot spotty-maxi
Paneelarmatuur zatta
Veiligheidsarmatuur safe
Blindplaat SRB.

Universele of maximaal flexibele systeemoplossingen

*Maatwerkoplossingen zijn op aanvraag leverbaar (BTO = Build-to-Order).
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De SDT-lichtlijn toont zijn sterke punten in de verschei-
denheid aan producten voor standaardtoepassingen. 
Gerijpt gedurende vele jaren, gestaag gegroeid met 
de eisen uit de praktijk. Met deze voordelen vormen 
met name renovatieoplossingen geen uitdaging meer.

SDT staat voor universele lichtbandoplossingen.

LOGISTIEK

•	 Zeer efficiënte lichtvoorziening op de werkplek: 16 verlichtings-
technieken tot 18.000 lm 

•	 Lange levensduur voor extreme omstandigheden, zoals bij 
warmteontwikkeling onder daken van hallen tot +45°

•	 Standaard- of bulkverpakkingen voor efficiënte montage

•	 Veilig en comfortabel werken door netlife-lichtmanagement

•	 Optimaal zicht en hoge betrouwbaarheid ondanks extreme 
omstandigheden zoals stof of vocht

•	 Ideaal voor koelhuizen: beschermingsgraad IP54, temperaturen 
tot max. –20 °C en conform HACCP/IFS

•	 Human-Centric-Lighting: licht voor mensen verhoogt de pro-
ductiviteit 

•	 Plug & Play-armatuurunit in module /1500: vast en IP20 varia-
bel inzetbaar

•	 Flexibiliteit door instelbare lichtstromen (multilumen-driver)

INDUSTRIE

Highlights
Toepassingsgebieden
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•	 Lichtlijnen voor kantoorruimtes in loftstijl

•	 Geschikt voor beeldschermwerkplekken met optimale verblindings-
reductie (UGR ≤19) conform DIN EN 12464-1 

•	 Afgestemd licht voor kantoren en nevenruimtes

•	 Altijd het juiste licht met intelligente systemen

OFFICE

•	 Balbestendig conform DIN VDE 0710 deel 13, DIN 18032-3

•	 Met krachtig licht en zeer efficiënt tot 181 lm/W

•	 Optimale lichtomstandigheden door flexibele inzetstukken

•	 Meervoudige bevestigingsvarianten voor halsporten

•	 Veiligheid gewaarborgd: geïntegreerde noodverlichtingsfunctie

SPORT

•	 Perfecte verlichting voor succesvolle productpresentatie: enkele 
en dubbele asymmetrische verlichtingstechnieken

•	 Armatuurunit met 3-fasen-stroomrail: accent- en algemene verlich-
ting optimaal uitvoeren 

•	 Homogeen uitgelichte diffusoren met indirect lichtaandeel voor 
een goed ruimtegevoel

•	 Gebruik in de drank- en voedsellogistiek – conform IFS/HACCP 

RETAIL

•	 Diverse verlichtingstechnieken voor het brede eisenpakket van 
onderwijsinstellingen

•	 Variabele kleurtemperaturen en lichtscènes met  
tunable white-techniek

•	 Typische lichtlijnopstellingen snel en eenvoudig geïmplementeerd 

•	 Slimme noodverlichtingsontwerpen verhogen de veiligheid in het 
pand

ONDERWIJS
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De SRT-lichtlijn is de perfecte keuze als het gaat 
om maatwerkoplossingen voor verschillende toe-
passingsgebieden. Met een veelvoud aan belang-
rijke details is de lichtlijn ideaal voorbereid om uit-
dagingen met succes aan te gaan.

SRT staat voor flexibiliteit in het lichtlijnsys-
teem.

•	 14 lichtverdelingen met lumenpakketten van 4.000–22.000 lm, tot 
max. 196 lm/W

•	 Armatuurunits variabel positioneren – in IP20 en IP54

•	 Standaard- en High Performance-uitvoeringen van –20 tot max. 
+50 °C (ta)

•	 Selecteerbare lichtkleuren en HCL-lichtconcepten

•	 Aan de hoogste hygiënenormen wordt voldaan – gebruik in de 
dranken- en voedingsmiddelenindustrie, conform HACCP/IFS

•	 Nieuwe lenstechniek: Central.Line.Optic – de economische lichtlijn 
tot 22.000 lm

•	 Beheersbare kosten: minder lichtpunten en snelle montage met lan-
ge module /2250

•	 Perfecte verlichting door prismatische diffusortechniek met indi-
rect aandeel

•	 Praktische bulk- of individuele verpakkingen

•	 Gebeurtenisgestuurde acties door intelligent netlife-lichtmanagement

LOGISTIEK

INDUSTRIE

Highlights
Toepassingsgebieden
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•	 Onderscheid maken met lijn-, vlak- en accentverlichting

•	 Voor het Store-design: verschillende behuizingskleuren en module-
lengtes

•	 Op de juiste plek: 100% variabele positionering van de lichtmodules.

•	 Producten optimaal uitlichten: kleurweergave CRI > 90 bij de spot-
verlichting.

•	 Functiemodule /750 ontsluit pasklare systeemoplossingen 
voor 6 extra taken

•	 Conform HACCP/IFS 

RETAIL

•	 Lichtlijnen voor kantoorconcepten in industrieel design

•	 Optimale verblindingsreductie (UGR ≤19) voor beeldscherm-
werkplekken (BAP) conform DIN EN 12464-1

•	 Afgestemde lichtconcepten voor kantoor- en nevenruimtes

•	 Lichtkwaliteit voor concentratie en creativiteit

•	 Koppeling aan gebouwbeheersystemen en cloudoplossingen

OFFICE

•	 Specifieke optieken, goede verblindingsreductie en goed zichtcom-
fort voor de concentratie.

•	 Tunable White-techniek zorgt voor biologisch werkzaam licht.

•	 Probleemloos renoveren via Bluetooth en app.

•	 Meer veiligheid in het gebouw: geïntegreerde noodverlichtingfunc-
tie en functiemodule safe.

•	 Build-To-Order-concept (BTO) maakt mogelijk wat de standaard 
nog niet biedt.

•	 Know-how van concept tot succesvolle inbedrijfstelling

ONDERWIJS
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… XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP … BG S(R)G

2.5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—12 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2.5—5 m

SRGCB SRBCTB BAP SRGCT

95°/95° 80°/75° 25°/100°

SD(R)GOXB SD(R)GOB BAP

SDGMOB 

SD(R)GOTB BAP

SDGMOTB 

SD(R)GOT SD(R)GOH SD(R)GOA SD(R)GODA SD(R)GOG

105°/105° 95°/95° 80°/80° 40°/85° 30°/30° 20° 70°/90° 115°/110°

SDGLB SDGLT SDGLH SDGLDA

110°/110° 60°/120° 20°/80° 20°

SDG(R)GLK SDGBG SD(R)G

130°/110° 110°/125° 115°/105°

Lensoptiek Lensoptiek Diffusoroptiek

Korte aanduiding

Lichtsturing extreem 
breed breed diepbreed diep extreem diep asymmetrisch dubbel 

asymmetrisch gesatineerd opaal prismatisch gesatineerd gesatineerd

Lichtverdeling 

Montagehoogte

SRT
Central.Line.Optic

Stralingshoek C0/C90

SDT | SRT
Individual.Lens.Optic

Stralingshoek C0/C90

SDT
Linear.Lens.Profile

Stralingshoek C0/C90

SDT | SRT
Diffusor

Abstrahlwinkel C0/C90

Toepassing

Wegwijzer
verlichtingstechniek lichtlijnsystemen

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type-aanduidingen

systeem Armatuurunit 

SDT SDG..

SDT-Match SDGM..

SRT SRG..

http://www.regiolux.de/nl
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… XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP … BG S(R)G

2.5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—12 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2.5—5 m

SRGCB SRBCTB BAP SRGCT

95°/95° 80°/75° 25°/100°

SD(R)GOXB SD(R)GOB BAP

SDGMOB 

SD(R)GOTB BAP

SDGMOTB 

SD(R)GOT SD(R)GOH SD(R)GOA SD(R)GODA SD(R)GOG

105°/105° 95°/95° 80°/80° 40°/85° 30°/30° 20° 70°/90° 115°/110°

SDGLB SDGLT SDGLH SDGLDA

110°/110° 60°/120° 20°/80° 20°

SDG(R)GLK SDGBG SD(R)G

130°/110° 110°/125° 115°/105°

Lensoptiek Lensoptiek Diffusoroptiek

Korte aanduiding

Lichtsturing extreem 
breed breed diepbreed diep extreem diep asymmetrisch dubbel 

asymmetrisch gesatineerd opaal prismatisch gesatineerd gesatineerd

Lichtverdeling 

Montagehoogte

SRT
Central.Line.Optic

Stralingshoek C0/C90

SDT | SRT
Individual.Lens.Optic

Stralingshoek C0/C90

SDT
Linear.Lens.Profile

Stralingshoek C0/C90

SDT | SRT
Diffusor

Abstrahlwinkel C0/C90

Toepassing
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PDF

PDF

SRTSDT

SRT

Info op aanvraag
lichtlijnsystemen

Lichtmanagement 
Toepassingshandboeken

Lichtlijnsystemen 
Kort overzicht

Brochure SRT- 
lichtlijnsysteem
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SRT

SRT

SRT

SRT

SDT

SDT

SDT

Videotutorials

Lichtlijn 
Configurator

Montagevideo

Hier vindt u alle informatie voor een optimaal gebruik van 
onze railsystemen met directe toegang vanaf de homepage 
via QR-codes.

Homepage 
Lichtlijnsysteem

coming soon!
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aduna

maran

pirola

protection IPA

SRT

worker

parsa

cake II

Variabele positionering van armaturen – in IP20 en IP54
van –20 tot +50 °C (ta)

Industrie

Flexibiliteit in een moderne vormfactor, gemakkelijk te 
monteren en getest

Slanke IP65 multi-lumen vochtbestendige armatuur met 
doorvoerbedrading met IK08

•	 IPA-gecertificeerd tot en met klasse ISO 1 of GMP klasse D

•	 IP54 opbouw- en inbouwarmatuur met verschillende licht-
technologieën en behuizingsvormen

Robuuste gebiedsverlichting met veel vermogen in IP65

Veelzijdig en robuust IP65 armatuur optioneel met geïnte-
greerde bewegingsmelder, DIN 10500 HACCP/IFS getest 

Cleanrooms in de industrie

Succesvolle implementatie van nieuwe installaties en 
renovaties met eenpuntsophanging
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SRT Lichtlijnsysteem
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SRT

Fe
at

ur
es

•	 14 optieken met lumenpakketten van 
4.000–22.000 lm, tot 196 lm/W.

•	 De armatuurunits zijn variabel te positi-
oneren – in IP20 en IP54.

•	 Standaard en hoge prestatie versies van 
–20 tot +50 °C (ta).

•	 Selecteerbare lichtkleuren en HCL ver-
lichtingsconcepten.

•	 Voldoet aan de hoogste hygiëne- 
normen – gebruik in de dranken- en 
levensmiddelenindustrie, HACCP/IFS-
-conform.

https://www.regiolux.de/nl/SRT
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SRT

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Armatuurunit Central.Line.Optic 
Enkele lens 1 rijen

Individual.Lens.Optic 
Enkele lens 3 rijen

​

Lichtverdeling
direct diep-/breed 

direct breed
direct diep

direct diep-/breed 
direct breed 
direct diep 

direct extreem breed
direct extreem diep

Illustratie (LVC)

Keurmerken s=´z s=´z

Beschermingsgraad IP 20 
IP 54

IP 20 
IP 54

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–22000 4000–19000

Lichtopbrengst [lm/W] 150–196 127–186

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting

Optioneel netlife ready netlife ready

http://www.regiolux.de/nl
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Central.Line.Optic IP20/ IP54

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

High Performance

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

High Performance

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

High Performance

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed direct diep direct diep-/breed direct breed direct diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90)

Montagehoogte 3–12 m 3–5 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m 6–12 m

Keurmerken s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–21000 4000–21000 4000–21000 5000–22000 5000–22000 5000–22000

Lichtopbrengst [lm/W] 150–192 151–193 151–193 160–196 159–195 159–194

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur
50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting

http://www.regiolux.de/nl
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Type SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

High Performance

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

High Performance

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

High Performance

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed direct diep direct diep-/breed direct breed direct diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90)

Montagehoogte 3–12 m 3–5 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m 6–12 m

Keurmerken s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–21000 4000–21000 4000–21000 5000–22000 5000–22000 5000–22000

Lichtopbrengst [lm/W] 150–192 151–193 151–193 160–196 159–195 159–194

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur
50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting
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Individual.Lens.Optic  IP20/ IP54

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)OTB 
SRGS(V)OTB

SRG(V)OB
SRGS(V)OB

SRG(V)OT 
SRGS(V)OT

SRG(V)OXB 
SRGS(V)OXB

SRG(V)OH 
SRGS(V)OH

​

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed direct diep direct extreem breed direct extreem diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 40 ° (C0) / 85 ° (C90) 105 ° (C0) / 105 ° (C90) 30 ° (C0) / 30 ° (C90)

Montagehoogte 3–12 m 3–5 m 6–12 m 2,5–5 m >10 m

Keurmerken s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s´=z
UGR ≤ 16

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250 1500 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–19000 4000–19000 4000–19000 4000–12000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 136–186 136–186 137–186 137–175 135–174

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

EMD

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 90 

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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Type SRG(V)OTB 
SRGS(V)OTB

SRG(V)OB
SRGS(V)OB

SRG(V)OT 
SRGS(V)OT

SRG(V)OXB 
SRGS(V)OXB

SRG(V)OH 
SRGS(V)OH

​

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed direct diep direct extreem breed direct extreem diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 40 ° (C0) / 85 ° (C90) 105 ° (C0) / 105 ° (C90) 30 ° (C0) / 30 ° (C90)

Montagehoogte 3–12 m 3–5 m 6–12 m 2,5–5 m >10 m

Keurmerken s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s´=z
UGR ≤ 16

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250 1500 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–19000 4000–19000 4000–19000 4000–12000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 136–186 136–186 137–186 137–175 135–174

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

EMD

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 90 

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Functiemodule IP20/IP 54

Type​ SRGV netlife 
SRSGV netlife

SRGV safe 
SRSGV safe

SRBA / SRBK 
SRBAS / SRBKS

​

Lichttechniek Enkele LED-lensoptiek ​

Lichtverdeling ​ direct dubbel asymmetrisch
direct extreem breed ​

Keurmerken sz sz z
Lichtstroom armatuur [lm] ​ 200 ​

Lichtopbrengst [lm/W] ​ 49
52 ​

Lichtkleur ​ 760 ​

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS 
Besturing, Sensor

HACCP/IFS 
Noodverlichting HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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De Zweedse onderneming Lyko Group AB, omnichannelspecialist voor 

haar- en schoonheidsproducten in Scandinavië, vertrouwt voor haar 

gebouwontwerpen op de hoge lichtkwaliteit bij een aantrekkelijke prijs-

-prestatieverhouding van de Regiolux railsystemen.

Lyko heeft zich ontwikkeld tot een e-commerce groep met voortdurende groei 

op de markten van Zweden en Noorwegen. Om deze groei op te vangen werd in 

Vansbro een moderne bedrijfsgebouw van 13.000 m² gepland en gerealiseerd.  

Projectgegevens

Bouwer: Lyko Vansbro, Schweden
Hoofdaannemer: Logistic Contractor

Installateur: Hangö Elektriska, Hanko Suomi
Verlichtingsontwerp: Regiolux, Königsberg 

Verlichting: Railsysteem met versnellingsbakke-
nIndividual.Lens.Optic, diepbrede/
brede-hoek lichtverdeling

Projectvoorbeeld
Lyko Vansbro, SWE
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Om de vereiste verlichtingssterktes in alle delen van het nieuwe 
gebouw te garanderen, werden reductoren met lichtstroompakket-
ten van 12.000 tot 14.000 lm en een lichtrendement van 170 lumen 
per watt gebruikt.

Met de ultramoderne Individual.Lens.Optic bereiken de versnellingsbakken een 
maximale efficiëntie met een geoptimaliseerde verblindingsbescherming
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Voorbeeld planning
Lyko Vansbro, 
SWE

Productie- en opslaghal

Vloeroppervlak: 8360,93 m²
Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 % 

Muren: 50.0 % 
Vloer: 20.0 %

Vrije ruimte hoogte: 12,801) m / 7,302) m
Montagehoogte: 11,901) m / 6,502) m

Nuttig niveau: 302 lx
Armatuur: �SDGVOTB/1800 140001)

�SDGVOXB/1800 140002)
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In harmonie brengen

Lichtregeling, lichtsterkte, visuele taak en homogeniteit voor alle functionele gebieden zijn de doelstellingen van een per-
fect verlichtingsontwerp. In dit verband is het ook belangrijk het besparingspotentieel van verlichtingscontrolesystemen 
te erkennen en deze op een gunstige manier te integreren.

Gedetailleerde planning
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Armaturen  
voor de industrie

​Families​ worker cake II parsa pirola maran aduna protection IPA

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic LED-lensoptiek Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal
MIRO® Paraboolrooster  

gesatineerd
Multilayer-lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct breed
direct diep-/breed

direct breed
direct diep-/breed direct direct/indirect direct/indirect direct direct 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

Keurmerken sd sd sdz sdz sdz
sßd%

&z
s´%
&z

Plafondsysteem h H  J h
Lichtstroom armatuur [lm] 14200–28400 14000–24000 3900–9800 4100–7600 4800–6200 4200–14800 4300–5000

Lichtopbrengst [lm/W] 145 155–162 125–145 150–163 150–153 99–136 134–170

Lichtkleur 840 840 840
840
850
865

840 840, 850
940, 950 840

Features ​ ​ HACCP/IFS, Sensor 
Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

http://www.regiolux.de/nl
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​Families​ worker cake II parsa pirola maran aduna protection IPA

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic LED-lensoptiek Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal
MIRO® Paraboolrooster  

gesatineerd
Multilayer-lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct breed
direct diep-/breed

direct breed
direct diep-/breed direct direct/indirect direct/indirect direct direct 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54

Keurmerken sd sd sdz sdz sdz
sßd%

&z
s´%
&z

Plafondsysteem h H  J h
Lichtstroom armatuur [lm] 14200–28400 14000–24000 3900–9800 4100–7600 4800–6200 4200–14800 4300–5000

Lichtopbrengst [lm/W] 145 155–162 125–145 150–163 150–153 99–136 134–170

Lichtkleur 840 840 840
840
850
865

840 840, 850
940, 950 840

Features ​ ​ HACCP/IFS, Sensor 
Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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worker IP65
… voor zwaar werk
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worker

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type worker-WOHSTB worker-WOHB worker-WOHTB

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed direct diep-/breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90)

Keurmerken
sd

 UGR ≤ 19  
IP 65

s=dz
 UGR ≤ 22  

IP 54

s=dz
 UGR ≤ 19  

IP 54

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze
Individuele pendel 

Individuele opbouw 
Draagrails

Individuele pendel 
Individuele opbouw 

Draagrails

Individuele pendel 
Individuele opbouw 

Draagrails

LxBxH/DxH
688 x 340 x 59
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

688 x 340 x 59
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

688 x 340 x 59
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

Lichtstroom armatuur [lm] 14200–28400 14600–29100 14600–29200

Lichtopbrengst [lm/W] 145 149 149

Lichtkleur 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features ​ HACCP/IFS HACCP/IFS

Optioneel Noodverlichting Sensor, Noodverlichting Sensor, Noodverlichting

http://www.regiolux.de/nl
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+45°C
–20°CIP65 145

worker

Highlights

•	 �Robuust plat halarmatuur in IP54 of IP65

•	 �Efficiënte en goed afgeschermde lichttechniek met Individual.Lens.Optic

•	 �Lichtkarakteristiek van breed- tot diep-/breedstralend

•	 �Capaciteiten van 14.600 tot 29.200 lumen

•	 �Geschikt voor omgevingstemperaturen van –20 °C tot +45 °C

•	 �Opbouwmontage of kettingophanging mogelijk

•	 HACCP/IFS gecertificeerd, voor IP54-versie

https://www.regiolux.de/de/worker
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IP54 149 +45°C
–20°C

Bevestigingsset DW 235/80 
voor plafondmontage

Montagerail montage met mon-
tagebeugel BW-SDT

Dakkap als stofdeflector

& meer

Noodverlichting en sensoren 
worden gemakkelijk via opbouw-
sets in beschermingsgraad 
gerealiseerd.

Ophangset voor pendelmonta-
ge met kettingopgen of ketting-
haken.
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Referentie
BB Stanz- und Umformtechnik, 
Berga DE
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cake II
… ​nieuwe installaties en renovaties 

succesvol omzetten
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cake II

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type cake II-CKH II 090 IP 65 cake II-CKH II 120 IP 65

​
Lichttechniek LED-lensoptiek LED-lensoptiek

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 90 ° 120 °

Keurmerken
sd
UGR ≤ 25  

IP 65

sd
 IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK08 IK08

Minimum 
Omgevingstemperatuur –30 °C –30 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 50 °C 50 °C

Montagewijze Individuele pendel 
Individuele opbouw

Individuele pendel 
Individuele opbouw

LxBxH/DxH 425 x 195 425 x 195

Lichtstroom armatuur [lm] 14000–24000 14000–24000

Lichtopbrengst [lm/W] 160–162 155–157

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing grijs grijs

http://www.regiolux.de/nl
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IP65 162+50°C
–30°CIK08

cake II

Optimaal vervangen/uitwisselen

cake II Conventionele lampen

LED HME HIT HIE

LED 14000 400W 250W 250W

LED 24000 400W 400W

Highlights

•	 �1:1 Renovatievervanging voor HME/HIT/HIE-lampen

•	 �Eenpunts-ophanging

•	 �Energiebesparing van 80%

•	 �Geïntegreerde enkele lenzen 90° + 120°

•	 �Op aanvraag leverbaar met lichtkleur 850 of 865

•	 �Behuizing met krachtig thermomanagement

•	 �Functioneel design voor uitwisselbare driver

•	 �Toebehoren: plafondopbouwbeugels van 0–40° verstelbaar

LED vervangt HME 400W cake II 14000 HIE 400W cake II 24000
Lichtstroom 22000 lm bruto 14000 lm netto 34000 lm bruto 24000 lm netto
Systeemvermogen 440 W 87 W 480 W 150 W
Relatieve stroom-
kosten

100% 20% 100% 31%

Besparing Besparing80% 69%

Efficiëntiewinst
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& meer

Verlichtingstechniek met geïntegreerde enkele len-
zen van polycarbonaat met een stralingshoek van 
90° of 120°.

De plafond-opbouwbeugel is van 0–40° verstelbaar. 
De ringbout M14 is geschikt voor eenpuntsophan-
ging.
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Referentie
Riedl Holzbau GmbH & Co. KG, 

Waldthurn DE
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parsa
… ​voor veeleisende  

omgevingen
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parsa

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl.

Type parsa-PSO/1200
parsa-PSO/1500

parsa-PSOPC/1200
parsa-PSOPC/1500

​
Lichttechniek Diffusor opaal Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sdz

 UGR ≤ 25
IP 65

sdz
 UGR ≤ 25

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK04 IK06

Minimum 
Omgevingstemperatuur 0 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur ​25 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw  
Individuele pendel  

Wandopbouw 
Draagrails

Individuele opbouw  
Individuele pendel  

Wandopbouw 
Draagrails

LxBxH/DxH 1600 x 105 x 117 1600 x 105 x 117

Lichtstroom armatuur [lm] 4500–9800 3900–8600

Lichtopbrengst [lm/W] 142–145 125–127

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

ED NL-B3S Selftest

DALI
ED

Kleur behuizing lichtgrijs lichtgrijs

Features HACCP/IFS, Sensor
Noodverlichting HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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parsa

Highlights

•	 �Modern vochtbestendig armatuur IP65 

•	 �Vezelversterkte polyester behuizing met een chemicaliënbestendige kap van PMMA of PC

•	 �Kapsluiting en universele bevestigingsclip van rvs

•	 �Armatuur geschikt voor doorvoerbedrading

•	 �Geschikt voor voedselproductie volgens DIN 10500 HACCP/IFS

•	 �In het design geïntegreerde netlife HF-bewegingsmelder optioneel

•	 �Lichtstromen 3.900 tot 9.800 lm

•	 �Opbouw-, pendel- en draagrailmontage
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+35°C
–20°CIP65 145

& meer

De zwenkbeugelmodule maakt wandmontage of 
montage in dakschragen mogelijk onder een hoek 
van 0° tot 90°.

De LED-eenheid kan voor aansluiting van de arma-
tuur eenvoudig zonder gereedschap worden ont-
grendeld resp. vervangen.

https://www.regiolux.de/nl/parsa
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Referentie
BayWa, Neuburg DE



   67
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pirola
… het armatuur met Draaifix
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pirola

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type pirola-PGPC/1200
pirola-PGPC/1500

pirola-PGPC-DV/1200
pirola-PGPC-DV/1500

​
Lichttechniek Diffusor opaal Diffusor opaal

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sdz

UGR ≤ 25 
IP 65

sdz
UGR ≤ 25 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK08 IK08

Minimale 
Umgebungstemperatur –20 °C –20 °C

Maximale 
Umgebungstemperatur 45 °C 45 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Individuele pendel 

Wandopbouw
 Draagrails

Individuele opbouw 
Individuele pendel 

Wandopbouw
 Draagrails

LxBxH/DxH 1200 x 87 x 66 
1500 x 87 x 66

1200 x 87 x 66 
1500 x 87 x 66

Lichtstroom armatuur [lm] 4400–7600 4100–7600

Lichtopbrengst [lm/W] 150–159 150–163

Lichtkleur 840
840
850
865

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat ED DALI
ED

Kleur behuizing lichtgrijs lichtgrijs

Features HACCP/IFS HACCP/IFS
Doorvoerbedrading 

Accessoires Opbouwset sensoreenheid Opbouwset sensoreenheid

http://www.regiolux.de/nl
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+45°C
–20°CIP65 163IK08

pirola

Highlights

•	 �De alleskunner bij vochtige ruimtes

•	 �Robuuste (IK08) IP65 armatuur voor Ta –20 tot +45 °C

•	 �Unieke snelle gereedschapsloze montage dank zij Draaifix

•	 �Modulaire HF-sensoreenheid in elke situatie uitbreidbaar

•	 �Imponerende efficiëntie in 3 lichtkleuren

•	 �Geschikt voor de voedselindustrie (HACCP/IFS/BRC)

•	 �Plafond- en wand-, draagrail- en pendelmontage

https://www.regiolux.de/nl/pirola
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& meer

De zwenkbeugelmodule maakt wandmontage of montage in 
dakschragen mogelijk onder een hoek van 0° tot 90°.

De schakelende HF-sensoreenheid met Draaifix breidt de 
mogelijkheden uit. Andere modulaire sensor- en besturing-
seenheden voor Dali- en Casambi-techniek zijn beschikbaar.

Met de Draaifix-bajonetsluiting gaat alles snel en eenvoudig.
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0 50 100 200 300 500 [lx]

Voorbeeld planning
Ondergrondse parkeergarage

Vloeroppervlak: 834,55 m²
Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 % 

Muren: 50.0 % 
Vloer: 20.0 %

Vrije ruimte hoogte: 2,42 m
Montagehoogte: 2,42 m

Nuttig niveau: 130 lx
Armatuur: parsa-PSOPC
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maran
... ​gewoon overtuigend
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maran

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type maran-DV/1200 
maran-DV/1500

​
Lichttechniek Diffusor opaal

Lichtverdeling direct/indirect

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sdz

UGR ≤ 25 
IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK08

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw
Individuele pendel

Wandopbouw
Draagrails

LxBxH/DxH 1540 x 85 x 78

Lichtstroom armatuur [lm] 4800–6200

Lichtopbrengst [lm/W] 145–146

Lichtkleur 840

LED Levensduur 50000h L70/B10

Voorschakelapparaat EMD

Kleur behuizing lichtgrijs

Features HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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maran

ETM
153+35°C

–20°CIP65 IK08

De zwenkbeugelmodule maakt wandmonta-
ge of montage in dakschragen mogelijk onder 
een hoek van 0° tot 90°.

Inclusief doorvoerbedrading voor snelle en 
eenvoudige montage.

De roestvrijstalen universele bevestigings-
clips en ophangbeugels zijn bij de levering 
inbegrepen.

Highlights

•	 �Modern en compact vochtbestendige armatuur IP65 

•	 �Slagbestendige IK08-polycarbonaat behuizing met PC-kap

•	 �Vaste kapsluitingen van rvs

•	 �Verschuifbare rvs-montageclip voor renovatie zonder boren

•	 �Met geïntegreerde doorvoerbedrading

•	 �Driver met meerdere lumen instelbaar tot 6.200 lm

•	 �Omgevingstemperatuurbereik (TA) van –20 °C tot +35 °C

•	 netlife ready

https://www.regiolux.de/nl/maran
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Cleanrooms
in de industrie

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

​Families​ aduna protection IPA

​
Lichtverdeling direct direct 

Lichttechniek
MIRO® Paraboolrooster  

gesatineerd
Multilayer-lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 65 IP 54

Keurmerken s´d%&z s´%&z

Plafondsysteem h HJh
Lichtstroom armatuur [lm] 4200–14800 4300–5000

Lichtopbrengst [lm/W] 99–136 134–165

Lichtkleur 840, 850
940, 950 840

Features HACCP/IFS HACCP/IFS

Optioneel netlife ready netlife ready

http://www.regiolux.de/nl
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aduna
…  ​niet alleen schoon maar zuiver
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aduna​
Cleanroom-armaturen

1) ENEC gepland	 2) LED Levensduur geldig voor Tq 25°C	 Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type aduna-ADAMP/600 aduna-ADAMP/1200 aduna-ADAMP/1500 aduna-ADAX/600 aduna-ADAX/1200 aduna-ADAX/1500 %

​

Lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´d%&z

UGR ≤ 19 
IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

LxBxH/DxH 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75 1473 x 340 x 75 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75
1173 x 597 x 75 1473 x 340 x 75

Lichtstroom armatuur [lm] 5800–8700 7400–11700 9400–14600 4200–7300 8200–11800 10300–14800

Lichtopbrengst [lm/W] 108–132 104–127 104–126 101–136 99–127 99–127

Lichtkleur 840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

LED Levensduur 100000h L80/B10 90000h L80/B10 90000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI DALI DALI DALI DALI DALI

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Accessoires Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe 

http://www.regiolux.de/nl
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Type aduna-ADAMP/600 aduna-ADAMP/1200 aduna-ADAMP/1500 aduna-ADAX/600 aduna-ADAX/1200 aduna-ADAX/1500 %

​

Lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´d%&z

UGR ≤ 19 
IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtband

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

LxBxH/DxH 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75 1473 x 340 x 75 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75
1173 x 597 x 75 1473 x 340 x 75

Lichtstroom armatuur [lm] 5800–8700 7400–11700 9400–14600 4200–7300 8200–11800 10300–14800

Lichtopbrengst [lm/W] 108–132 104–127 104–126 101–136 99–127 99–127

Lichtkleur 840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

840, 850
940, 950

LED Levensduur 100000h L80/B10 90000h L80/B10 90000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI DALI DALI DALI DALI DALI

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Accessoires Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe 
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IP65&% 136

aduna

Montagewijze 7
 ja a r g ara n tie

Highlights

•	 Innovatieve IP65-cleanroom-armatuur met IPA-gecertificeerde referentietypes

•	 Gecertificeerd voor cleanrooms tot ISO klasse 1 resp. GMP-klasse D, ENEC gepland

•	 Uitvoering met MIRO®-kwaliteitsrooster voor BAP en optimale waarden voor UGR en luminantie

•	 Uitvoering met nanoprismatische multilayer-verlichtingstechniek, geschikt voor computerwerkplekken

•	 Flikker- en storingsvrij voor gevoelige opto-elektronische apparaten zoals pulsoximeters, scanners, etc.

•	 Betrouwbare detectie van kritische cyanosewaarden dankzij het juiste lichtkleurenspectrum, CRI ≥ 90  
& COI ≤ 3,3

•	 Metaboliseerbaarheid getest conform ISO 846

•	 Armaturen uitgerust met een Constant Lumen Output (CLO)-compatibele driver

•	 Voorbereid voor aansluiting op het noodnet (50–60 Hz) of centrale accu

•	 Met gelaagd veiligheidsglas en vormstabiele, lasergelaste plaatstalen behuizing

•	 Opbouwarmatuur met optioneel inbouwframe voor montage in uitgesneden cleanroomplafonds

•	 LED-garantie 7 jaar bij 50.000 bedrijfsuren
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840
850

940
950IK07 L80

B10
100.000h

BAPSDCM 3≥90≥80 ����

Kwaliteitscriteria licht

Afmetingen 600 x 600 1200 x 340 1500 x 340

Verlichtings-
technieken

LF lm lm/W COI 
940

lm lm/W COI 
940

lm lm/W COI 
940

flikker-
vrij

micro- 
prismatisch1)

9403)/950 5800 114 2,60 7400 109 2,78 9400 108 2,78

7500 108 2,60 10000 104 2,78 12600 104 2,78

840/850 6700 132 8600 127 11000 126

8700 125 11700 120 14600 120

Miro® rooster

940/950 4200 111 8200 103 10300 103  2)

6000 101 9600 99 12000 99  2)

840/850 5200 136 10100 127 12700 127  2)

7300 124 11800 121 14800 121  2)

1) Multilayer-techniek
2) 0–400 Hz
3) Cyanosedetectie

https://www.regiolux.de/nl/aduna
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protection IPA
… ​getalenteerde cleanroom-armaturen
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protection IPA​
Cleanroom-armaturen

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type
% 

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAMP/660

% 
protection IPA 

PREMP/625

protection IPA 
PREMP/600 
PREMP/625

protection IPA 
 PREG/600 IP54 
PREG/625 IP54

protection IPA 
PREMP/300-1200 
PREMP/312-1250

protection IPA 
PREG/300-1200 
 PREG/312-1250

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor 
micro-prismatisch

Diffusor 
micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor 

micro-prismatisch Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken s%&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´%&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

Montagewijze Individuele opbouw Individuele opbouw Individuele opbouw

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Inbouwdiepte ​ ​ ​

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 585 x 585 585 x 585 285 x 1185 285 x 1185

Afmetingen module 625 x 625 600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

300 x 1200
312.5 x 1250

300 x 1200
312.5 x 1250

LxBxH/DxH 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 622 x 622 x 89 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 5000 5000 5000 4300 4300 4400 4300 4700

Lichtopbrengst [lm/W] 165 165 165 134 134 136 170 169

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat ED DALI DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
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Type
% 

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAMP/660

% 
protection IPA 

PREMP/625

protection IPA 
PREMP/600 
PREMP/625

protection IPA 
 PREG/600 IP54 
PREG/625 IP54

protection IPA 
PREMP/300-1200 
PREMP/312-1250

protection IPA 
PREG/300-1200 
 PREG/312-1250

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor 
micro-prismatisch

Diffusor 
micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor 

micro-prismatisch Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken s%&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´%&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

Montagewijze Individuele opbouw Individuele opbouw Individuele opbouw

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Inbouwdiepte ​ ​ ​

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 585 x 585 585 x 585 285 x 1185 285 x 1185

Afmetingen module 625 x 625 600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

300 x 1200
312.5 x 1250

300 x 1200
312.5 x 1250

LxBxH/DxH 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 622 x 622 x 89 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 5000 5000 5000 4300 4300 4400 4300 4700

Lichtopbrengst [lm/W] 165 165 165 134 134 136 170 169

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat ED DALI DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
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IP54165 &%

protection IPA​

Highlights

•	 �Beproefd IP54-armatuur voor cleanrooms met IPA-gecertificeerde referentietypes

•	 �Gecertificeerd voor cleanrooms tot ISO klasse 2

•	 �Diffusorschijf naar keuze gesatineerd of in microprismatische uitvoering geschikt voor BAP

•	 �Eenvoudig te monteren ontwerp, voor montage en installatie in systeem- en cleanroomplafonds

•	 �Gebouwd met geteste materialen en vervaardigd in onze eigen cleanroom

•	 �Metaboliseerbaarheid getest conform ISO 846

https://www.regiolux.de/nl/protectionIPA
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840 L80
B10����

Het lensframe is blank geanodiseerd. 
Verschillende plafondroostermaten worden 
via de breedte van de behuizing vereffend.

protection IPA materialen

5

 jaar garantie

 

& meer
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parsa

cake II

SRT

worker

Logistiek

Veelzijdig en robuust IP65 armatuur optioneel met geïntegreer-
de bewegingsmelder, DIN 10500 HACCP/IFS getest 

De flexibele snelmontage-lichtlijn – zeer efficiënte verlichting 
op alle plaatsen

Robuust oppervlakte-armatuur met veel vermogen in IP54 
of IP65

Succesvolle implementatie van nieuwe installaties en renova-
ties met eenpuntsophanging
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SRT Lichtlijnsysteem
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SRT

SRT

Fe
at

ur
es •	 Nieuwste LED-generatie: krachtige 

modules tot 22.000 lm, topwaarden 
van 44.000 lm op 4,5 m.

•	 Nieuwe toepassingsgeoptimaliseerde 
lenstechniek: Central.Line.Optic – de 
economische lichtlijn.

•	 Beheersbare kosten: minder licht-
punten en snelle montage met lange 
module / 2250.

•	 Perfect verlichte stellingen en plafond-
verlichting door prismatische diffusor-
techniek.

•	 Praktische collectieve of individuele 
verpakkingen besparen bovendien tijd, 
moeite en kosten, ook voor het milieu.

•	 netlife-besturingen – voor slimme con-
cepten in het lichtmanagement.

https://www.regiolux.de/nl/SRT
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SRT

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Armatuurunit Central.Line.Optic 
Enkele lens 1 rijen

Individual.Lens.Optic 
Enkele lens 3 rijen Diffusor gesatineerd 

​

Lichtverdeling
direct diep 

direct diep-/breed
direct breed

direct extreem diep
direct diep  

direct diep-/breed
direct breed

direct extreem breed

direct/indirect diep-/breed

Illustratie (LVC)

Keurmerken s=z s=´z s=z

Beschermingsgraad IP 20 
IP 54

IP 20 
IP 54

IP 20 
IP 54

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–22000 4000–19000 5000–11000

Lichtopbrengst  [lm/W] 150–196 135–186 144–176

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features
HACCP/IFS

High Performance
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready
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Central.Line.Optic IP20/IP54

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

High Performance

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

High Performance

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB 

High Performance

Lichtverdeling direct diep direct diep-/breed direct breed direct diep direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90)

Montagehoogte 6–12 m 3–12 m 3–5 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m

Keurmerken s=z
 UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–21000 4000–21000 4000–21000 5000–22000 5000–22000 5000–22000

Lichtopbrengst [lm/W] 151–193 150–192 151–193 159–194 160–196 159–195

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur
50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting

http://www.regiolux.de/nl


   99

Type SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB

SRG(V)CT 
SRGS(V)CT

High Performance

SRG(V)CTB 
SRGS(V)CTB

High Performance

SRG(V)CB 
SRGS(V)CB 

High Performance

Lichtverdeling direct diep direct diep-/breed direct breed direct diep direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90)

Montagehoogte 6–12 m 3–12 m 3–5 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m

Keurmerken s=z
 UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 22

s=z
 UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–21000 4000–21000 4000–21000 5000–22000 5000–22000 5000–22000

Lichtopbrengst [lm/W] 151–193 150–192 151–193 159–194 160–196 159–195

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur
50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

70000h L80/B10 
100000h L80/B50

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting
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Individual.Lens.Optic IP20/IP54

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)OH 
SRGS(V)OH

SRG(V)OT 
SRGS(V)OT

SRG(V)OTB 
SRGS(V)OTB

SRG(V)OB 
SRGS(V)OB

SRG(V)OXB 
SRGS(V)OXB

Lichtverdeling direct extreem diep direct diep direct diep-/breed direct breed direct extreem breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 30 ° (C0) / 30 ° (C90) 40 ° (C0) / 85 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 105 ° (C0) / 105 ° (C90)

Montagehoogte > 10 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m 2,5–5 m

Keurmerken s´=z
UGR ≤ 16

s=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500 1500
2250

1500
2250

1500
2250 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–12000 4000–19000 4000–19000 4000–19000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 135–174 137–186 136–186 136–186 137–175

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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Type SRG(V)OH 
SRGS(V)OH

SRG(V)OT 
SRGS(V)OT

SRG(V)OTB 
SRGS(V)OTB

SRG(V)OB 
SRGS(V)OB

SRG(V)OXB 
SRGS(V)OXB

Lichtverdeling direct extreem diep direct diep direct diep-/breed direct breed direct extreem breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 30 ° (C0) / 30 ° (C90) 40 ° (C0) / 85 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 105 ° (C0) / 105 ° (C90)

Montagehoogte > 10 m 6–12 m 3–12 m 3–5 m 2,5–5 m

Keurmerken s´=z
UGR ≤ 16

s=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500 1500
2250

1500
2250

1500
2250 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–12000 4000–19000 4000–19000 4000–19000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 135–174 137–186 136–186 136–186 137–175

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS
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Functiemodule 
IP20/IP54

Diffusor IP20/IP54

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)LP 
SRGS(V)LP

Lichtverdeling direct/indirect diep-/breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 45 ° (C0) / 100 ° (C90)

Montagehoogte 2,5–5 m

Keurmerken s=z
 UGR ≤ 22 IP 20

Armatuurunitafstand vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur 10 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 40 °C

Montagewijze Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 5000–11000

Lichtopbrengst [lm/W] 158–191

Lichtkleur 830
840

LED Levensduur 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS, Noodverlichting

Type​ SRGV netlife 
SRSGV netlife

​

Keurmerken sz

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS 
Besturing, Sensor

http://www.regiolux.de/nl
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Voorbeeld planning SRT
Logistiekhal
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Vergelijking planning SRT-Module 1500 / 2250

Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 %, Muren: 50.0 %, Vloer: 20.0 %

Armaturen: SRGVO./1500 SRGO./2250

Medium verlichtingssterkte: 243 lx 238 lx

Totale lichtstroom: 4.038.756 lm 3.904.692 lm

Totale productie: 28.606,5 W 27.355,3 W

Verlichtingssterkte in gangpad: 226 lx 218 lx

Verlichtingssterkte van laadruimte: 328 lx 334 lx

Nummer Armaturen: 436 328

Armatuurneinsparung: 108 ~ 25%
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl.

Armaturen  
voor logistiek

​Families worker cake II parsa

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic LED-lensoptiek Diffusor opaal

Lichtverdeling direct breed
direct diep-/breed

direct breed
direct diep-/breed direct 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 54 IP 65 IP 65

Keurmerken s=dz sd sdz

Lichtstroom armatuur [lm] 14600–29200 14000–24000 3900–9800

Lichtopbrengst  [lm/W] 145–149 155–162 125–145

Lichtkleur 840 840 840

Features HACCP/IFS ​ HACCP/IFS, Sensor, 
Noodverlichting

http://www.regiolux.de
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worker​
… voor goede halverlichting
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worker

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type worker-WOHB worker-WOHTB

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic

Lichtverdeling direct breed direct diep-/breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90)

Keurmerken
s=dz

UGR ≤ 22 
IP 54

s=dz
 UGR ≤ 19 

IP 54

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C

Montagewijze
Individuele pendel 

Individuele opbouw 
Draagrails

Individuele pendel 
Individuele opbouw 

Draagrails

LxBxH/DxH
688 x 340 x 59
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

688 x 340 x 59
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

Lichtstroom armatuur [lm] 14600–29100 14600–29200

Lichtopbrengst [lm/W] 149 149

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS

Optioneel Sensor, Noodverlichting Sensor, Noodverlichting

http://www.regiolux.de/nl
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worker​

IP54 149 +45°C
–20°C

Highlights

•	 Robuust plat halarmatuur in IP54 of IP65

•	 �Efficiënte en goed afgeschermde lichttechniek met Individual.Lens.Optic

•	 �Lichtkarakteristiek van breed- tot diep-/breedstralend

•	 �Capaciteiten van 14.600 tot 29.200 lumen

•	 �Geschikt voor omgevingstemperaturen van –20 °C tot +45 °C

•	 �Opbouwmontage of kettingophanging mogelijk

•	 HACCP/IFS gecertificeerd

https://www.regiolux.de/de/worker
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Dakkap als stofdeflector

& meer

Noodverlichting en sensoren 
worden gemakkelijk via opbouw-
sets in beschermingsgraad 
gerealiseerd.

Ophangset voor pendelmonta-
ge met kettingopgen of ketting-
haken.

Bevestigingsset DW 235/80 
voor plafondmontage

Montagerail montage met mon-
tagebeugel BW-SDT



112   

Voorbeeld planning worker
Logistiekhal
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1

2

43 5

worker-WOHT/0700 IP54, worker-WOHB/1000 IP54

Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 %, Muren: 50.0 %, Vloer: 20.0 %

Hal: 1 2 3 4 5

Vrije ruimte hoogte: 13,07 m 13,07 m 13,07 m 13,07 m 13,07 m

Montagehoogte: 10,10 m 10,10 m 10,10 m 10,10 m 10,10 m

Verlichtingssterkte in gangpad: 255 lx 249 lx 272 lx – 276 lx

Verlichtingsoppervlak: 374 lx 365 lx 334 lx 344 lx 391 lx
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cake II
… het beheersen van grote taken
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cake II

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type cake II-CKH II 090 IP 65 cake II-CKH II 120 IP 65

​

Lichttechniek LED-lensoptiek LED-lensoptiek

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 90 ° 120 °

Keurmerken
sd
UGR ≤ 25  

IP 65

sd
 IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK08 IK08

Minimum 
Omgevingstemperatuur –30 °C –30 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 50 °C 50 °C

Montagewijze Individuele pendel 
Individuele opbouw

Individuele pendel 
Individuele opbouw

LxBxH/DxH 425 x 195 425 x 195

Lichtstroom armatuur [im] 14000–24000 14000–24000

Lichtopbrengst [lm/W] 160–162 155–157

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing grijs grijs

http://www.regiolux.de/nl
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IP65 162+50°C
–30°CIK08

cake II

LED vervangt HME 400W cake II 14000 HIE 400W cake II 24000
Lichtstroom 22000 lm bruto 14000 lm netto 34000 lm bruto 24000 lm netto
Systeemvermogen 440 W 87 W 480 W 150 W
Relatieve stroom-
kosten

100% 20% 100% 31%

Besparing Besparing

Highlights

•	 �1:1 Renovatievervanging voor HME/HIT/HIE-lampen

•	 �Eenpunts-ophanging

•	 �Energiebesparing van 80%

•	 �Geïntegreerde enkele lenzen 90° + 120°

•	 �Op aanvraag leverbaar met lichtkleur 850 of 865

•	 �Behuizing met krachtig thermomanagement

•	 �Functioneel design voor uitwisselbare driver

•	 �Toebehoren: plafondopbouwbeugels van 0-40° verstelbaar

Optimaal vervangen/uitwisselen

cake II Conventionele lampen

LED HME HIT HIE

LED 14000 400W 250W 250W

LED 24000 400W 400W

80% 69%

Efficiëntiewinst
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Verlichtingstechniek met geïntegreerde enkele len-
zen van polycarbonaat met een stralingshoek van 
90° of 120°.

De plafond-opbouwbeugel is van 0-40° verstelbaar. 
De ringbout M14 is geschikt voor eenpuntsophan-
ging.

& meer

https://www.regiolux.de/nl/cake-ll
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parsa
… voor koelruimtes
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parsa

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type parsa-PSO/1200
parsa-PSO/1500

parsa-PSOPC/1200
parsa-PSOPC/1500

​

Lichttechniek Diffusor opaal Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sdz

UGR ≤ 25 
IP 65

sdz
UGR ≤ 25 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK04 IK06

Minimum 
Omgevingstemperatuur 0 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur ​25 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Individuele pendel

Wandopbouw
Draagrails

Individuele opbouw 
Individuele pendel

Wandopbouw
Draagrails

LxBxH/DxH 1300 x 105 x 117
1600 x 105 x 117

1300 x 105 x 117
1600 x 105 x 117

Lichtstroom armatuur [lm] 4500–9800 3900–8600

Lichtopbrengst [lm/W] 142–145 125–127

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

ED NL-B3S Selftest

DALI
ED

Kleur behuizing lichtgrijs lichtgrijs

Features HACCP/IFS, Sensor 
Noodverlichting HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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parsa

Highlights

•	 Modern vochtbestendig armatuur IP65 

•	 �Vezelversterkte polyester behuizing met een chemicaliënbestendige kap van PMMA of PC

•	 �Kapsluiting en universele bevestigingsclip van rvs

•	 �Armatuur geschikt voor doorvoerbedrading

•	 �Geschikt voor voedselproductie volgens DIN 10500 HACCP/IFS

•	 �In het design geïntegreerde netlife HF-bewegingsmelder optioneel

•	 �Lichtstromen 3.900 tot 9.800 lm

•	 �Opbouw-, pendel- en draagrailmontage
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+35°C
–20°CIP65 145

De zwenkbeugelmodule maakt wandmontage of 
montage in dakschragen mogelijk onder een hoek 
van 0° tot 90°.

De LED-eenheid kan voor aansluiting van de arma-
tuur eenvoudig zonder gereedschap worden ont-
grendeld resp. vervangen.

& meer

https://www.regiolux.de/de/parsa
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SRT

emphara

spotty

zatta

DPSN

rotara

Optimaal projecteren van producten: met 7 licht- 
kleuren en kleurweergave CRI > 90

Voor winkelinrichting: differentiatie met lijn-, vlak- en 
accentverlichting in verschillende behuizingskleuren

Sierlijke algemene verlichting, uitstekend geschikt 
voor lage montagehoogtes

Inbouwspots met cardanische ophanging zorgen 
voor flexibiliteit en afwisseling

Compact ontwerp met hoogwaardige reflectoren 
voor een productpresentatie in ware kleuren

Geleiderails voor indrukwekkende accenten en  
algemene verlichting

Retail
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SRT Lichtlijnsysteem
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SRT

Fe
at

ur
es

•	 Lijn-, vlak- en accentlicht bepalen uw pro-
ductpresentatie.

•	 Verschillende behuizingskleuren en 3 
modulelengtes dragen bij aan het Store-
-design.

•	 100% variabele positionering van de licht-
modules.

•	 Het juiste accentlicht voor elke product-
groep: kleurweergaveindex CRI > 90 bij 
spotverlichting.

•	 Functiemodules bieden flexibiliteit voor 
smart lichtmanagement en meer.

•	 De afdeling Advanced Services ontwik-
kelt uw projectoplossing voor indoor 
navigatie, netwerken of IoT.

https://www.regiolux.de/nl/SRT
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SRT

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Armatuurunit Central.Line.Optic 
Enkele lens 1 rijen

Individual.Lens.Optic 
Enkele lens 3 rijen Diffusor opaal

Lichtverdeling
direct breed

direct diep-/breed
direct diep

direct extreem breed
direct breed

direct diep-/breed
direct dubbel asymmetrisch 

direct asymmetrisch 
direct/indirect diffuus

direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken s´=z s´=z s=z

Beschermingsgraad IP 20
IP 54

IP 20
IP 54

IP 20
IP 54

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–22000 4000–19000 5000–10000

Lichtopbrengst [lm/W] 150–196 127–186 135–165

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready
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Central.Line.Optic IP20

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)CB SRG(V)CTB SRG(V)CT

Lichtverdeling direct breed direct diep-/breed direct diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 75 ° (C90) 25 ° (C0) / 100 ° (C90)

Montagehoogte 3–5 m 3–12 m 6–12 m

Keurmerken s´=z
UGR ≤ 22

s=z
UGR ≤ 19

s=z
 UGR ≤ 22

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500
2250

1500
2250

1500
2250

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–21000 4000–21000 4000–21000

Lichtopbrengst [lm/W] 151–193 150–192 151–193

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

LED Levensduur
50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

50000h L80/B10 
70000h L80/B50 

100000h L80/B50

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting HACCP/IFS, Noodverlichting

http://www.regiolux.de/nl
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Individual.Lens.Optic IP20

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type SRG(V)OXB SRG(V)OB SRG(V)OTB SRG(V)ODA SRGVOA /1500 SRG(V)OG

​

Lichtverdeling direct extreem breed direct breed direct diep-/breed direct dubbel  
asymmetrisch  direct asymmetrisch direct/indirect diffuus

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 105 ° (C0) / 105 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 70 ° (C0) / 90 ° (C90) 20 ° 115 ° (C0) / 110 ° (C90)

Montagehoogte 2,5–5 m 3–5 m 3–12 m 3–4 m 3–4 m 3–5 m

Keurmerken s=z
UGR ≤ 22

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 19

s=z
 UGR ≤ 25 

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500 1500
2250

1500
2250 1500 1500 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–12000 4000–19000 4000–19000 4000–12000 4000–12000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 137–175 136–186 136–186 137–177 135–175 127–166

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

EMD

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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Type SRG(V)OXB SRG(V)OB SRG(V)OTB SRG(V)ODA SRGVOA /1500 SRG(V)OG

​

Lichtverdeling direct extreem breed direct breed direct diep-/breed direct dubbel  
asymmetrisch  direct asymmetrisch direct/indirect diffuus

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 105 ° (C0) / 105 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90) 70 ° (C0) / 90 ° (C90) 20 ° 115 ° (C0) / 110 ° (C90)

Montagehoogte 2,5–5 m 3–5 m 3–12 m 3–4 m 3–4 m 3–5 m

Keurmerken s=z
UGR ≤ 22

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s´=z
UGR ≤ 19

s=z
UGR ≤ 19

s=z
 UGR ≤ 25 

Armatuurunitafstand vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C 45 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem Draagrailsysteem

Module lengte 1500 1500
2250

1500
2250 1500 1500 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–12000 4000–19000 4000–19000 4000–12000 4000–12000 4000–12000

Lichtopbrengst [lm/W] 137–175 136–186 136–186 137–177 135–175 127–166

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Lichtkleur
830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

830
840
865

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

EMD

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

EMD

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS HACCP/IFS
Noodverlichting

HACCP/IFS
Noodverlichting HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Functiemodule IP 20

Type SRG(V)LK

​

Lichtverdeling direct/indirect

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 130 ° (C0) / 110 ° (C90)

Montagehoogte 2,5–5 m

Keurmerken s=z
 UGR ≤ 25

Armatuurunitafstand vast – variabel

Minimum 
Omgevingstemperatuur 10 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 40 °C

Montagewijze Draagrailsysteem

Module lengte 1500

Lichtstroom armatuur [lm] 5000–10000

Lichtopbrengst [lm/W] 148–179

LED Levensduur 50000h L80/B10

Lichtkleur 830
840

Voorschakelapparaat
DALI
ED

EMD

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS
Noodverlichting

Diffusor IP20

Type​ SRGV zatta SRGV spotty SRGV Stroomrail SRGV safe SRGV netlife

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Reflector gefacetteerd  
hoogglans Enkele LED-lensoptiek

Lichtverdeling direct extreem breed direct extreem breed
 direct diep ​ direct dubbel asymmetrisch 

direct extreem breed ​

Keurmerken sz s´z s sz sz

Lichtstroom armatuur [lm] 7400–8000 3500–10800 ​ 200 ​

Lichtopbrengst [lm/W] 150–161 51–118 ​ 49–52 ​

Lichtkleur 830
840

819
822
830
840
930
940

​ 760 ​

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS ​
HACCP/IFS  

Noodverlichting HACCP/IFS 
Besturing, Sensor

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready

Accessoires Verwisselbare reflectoren

http://www.regiolux.de/nl
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Type​ SRGV zatta SRGV spotty SRGV Stroomrail SRGV safe SRGV netlife

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Reflector gefacetteerd  
hoogglans Enkele LED-lensoptiek

Lichtverdeling direct extreem breed direct extreem breed
 direct diep ​ direct dubbel asymmetrisch 

direct extreem breed ​

Keurmerken sz s´z s sz sz

Lichtstroom armatuur [lm] 7400–8000 3500–10800 ​ 200 ​

Lichtopbrengst [lm/W] 150–161 51–118 ​ 49–52 ​

Lichtkleur 830
840

819
822
830
840
930
940

​ 760 ​

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006
verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS ​
HACCP/IFS  

Noodverlichting HACCP/IFS 
Besturing, Sensor

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready

Accessoires Verwisselbare reflectoren
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Kælir

Kjötpökkun
Kjúklingur

Sushi

Tæknirými, inntök

Inntak f.sprinkler

Kælir

Frystir

Ávaxtakælir

Ávaxtapökkun

Mjólkurkælir

Kaffistofa

Prentun/geymsla

Ræsting

Búningsaðstaða

HVS

VS

VS

Konditori afgreiðsla

Vinnsla

Verslunarstjóri

Sjóðsherb. V.S

Anddyri

Verslun

Gangur/lager

Gangur

Starfsm.anddyri

Bún.aðstaða

Kaffistofa
VS

VS

Neyðarsturta/augnskol

Bún.aðstaða

Vörumóttaka

Gangur

Lager

Room

Room

Gangur

Kælir Þurrefnageymsla

VS KK. VS KVK.

Ræsting

Inngangur

Kaffistofa

Uppgjör

Afgreiðsla

Pizzastaður

Vinnsla

Gangur

Vinnsla

Inngangur

Ræsting

Bún.aðstaða

Þv-þurr

Ræstisk.
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NL2
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L1

L1

L1

L1

L1

NL3a
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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00

0
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0
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0
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0

11040
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LaLaLaLaLaLa
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LaLaLaLaLaLaLaLaLaLa
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0

Lk
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33000
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La
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10000
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0
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NL3a

NL3a
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LÚ2LÚ2

LÚ2 LÚ2
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LÚ4 LÚ4LÚ4 LÚ4LÚ4 LÚ4 LÚ4 LÚ4 LÚ4
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Projectvoorbeeld
Krónan Supermarkten, 
Island

Krónan in een oogopslag

Krónan is een discountwinkel die zich richt op verse produc-
ten. Krónan-winkels zijn sinds 2000 in IJsland actief. Krónan 
en Kr-winkels maken deel uit van Festi, een toonaangevend 
detailhandelsbedrijf. In IJsland worden 26 winkels geëxploi-
teerd onder de merknaam Krónan en Kr. Krónan telt 368 
werknemers en heeft een omzet van 271,5 miljoen USD. De 
strategie van de onderneming is er in de eerste plaats op 
gericht het juiste assortiment goederen zo goedkoop moge-
lijk in de handen van de consument te krijgen.
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Verlichting tussen de schappen

Asymmetrische optiek 
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Referentie
New World, Nieuw Zeeland



SRT lichtlijnlandschap met stralers
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Referentie
Decathlon, Oostende, BE
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Armaturen voor Retail

Families​ emphara spotty zatta DPSN rotara

​

Lichttechniek MIRO-SILVER® Reflector 
gefacetteerd hoogglans

MIRO-SILVER® Reflektor seg-
mentiert hochglänzend Individual.Lens.Optic MIRO-SILVER® Reflector 

gefacetteerd hoogglans

Lichtverdeling direct diep direct diep
direct extreem breed

direct breed
direct dubbel asymmetrisch 

direct diep

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken s? s sz S´

Plafondsysteem ​ ​ ​ h
Lichtstroom armatuur [lm] 2300–4100 2600–2700 6100–8000 2500–4300

Lichtopbrengst [lm/W] 64–120 108–113 143–162 109–121

Lichtkleur

819
822
827
830
840
940
963

930
940

830
840

830
840

Features ​ ​ HACCP/IFS 4 Längen ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Accessoires Verwisselbare reflectoren Verwisselbare reflectoren

http://www.regiolux.de/nl
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Families​ emphara spotty zatta DPSN rotara

​

Lichttechniek MIRO-SILVER® Reflector 
gefacetteerd hoogglans

MIRO-SILVER® Reflektor seg-
mentiert hochglänzend Individual.Lens.Optic MIRO-SILVER® Reflector 

gefacetteerd hoogglans

Lichtverdeling direct diep direct diep
direct extreem breed

direct breed
direct dubbel asymmetrisch 

direct diep

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken s? s sz S´

Plafondsysteem ​ ​ ​ h
Lichtstroom armatuur [lm] 2300–4100 2600–2700 6100–8000 2500–4300

Lichtopbrengst [lm/W] 64–120 108–113 143–162 109–121

Lichtkleur

819
822
827
830
840
940
963

930
940

830
840

830
840

Features ​ ​ HACCP/IFS 4 Längen ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Accessoires Verwisselbare reflectoren Verwisselbare reflectoren
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emphara
… effectieve presentatie



   143

emphara

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type emphara-EMTT/110

​

Lichttechniek MIRO-SILVER® Reflector 
gefacetteerd hoogglans

Lichtverdeling direct

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 30 °

Keurmerken
s´
UGR ≤ 16 

IP 20

Montagewijze Stroomrails

LxBxH/DxH 110 x 180 x 254

Lichtstroom armatuur [lm] 2300–4100

Lichtopbrengst [lm/W] 64–120

Lichtkleur

819
822
827
830
840
940
963

LED Levensduur 50000h L80/B50

Voorschakelapparaat DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

Accessoires Verwisselbare reflectoren

http://www.regiolux.de/nl
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940
963

819
822
827

120

emphara

Highlights

•	 �Spots voor LED-stroomrailsystemen met hoogwaardige reflectoren met MIRO-SILVER®-coating

•	 �7 verschillende lichtkleuren en CRI-waarden groter dan 80 of groter dan 90

•	 �Sluitend en sober design in wit en zwart

•	 �350° draai- en 90° zwenkbaar, daardoor flexibel inzetbaar

https://www.regiolux.de/nl/emphara
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3-fasen adapter voor ED en DALI. Flexibel inzet-
baar doordat hij 350° kan worden gedraaid.

Hoogwaardige reflectoren (stralingshoek 
30°, 40°, 60°). 7 verschillende lichtkleu-
ren en CRI-waarden tot ≥ 90.

& meer
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Referentie
Zweirad Seifert, 

Bergrheinfeld DE
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spotty
… hoogwaardig, kleurecht 

en compact
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spotty

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type spotty-SYTT

​

Lichttechniek MIRO-SILVER® Reflektor  
segmentiert hochglänzend

Lichtverdeling direct diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 36 °

Keurmerken
s

 UGR ≤ 16  
IP 20

Montagewijze Stroomrails

LxBxH/DxH 75 x 201 x 182

Lichtstroom armatuur [lm] 2600
2700

Lichtopbrengst [lm/W] 108
113

Lichtkleur 930
940

LED Levensduur 50000h L80/B50

Voorschakelapparaat ED

Kleur behuizing 
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

http://www.regiolux.de/nl
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spotty

≥90

Farbvarianten für das Storedesign: 
silber, zwart

Highlights

•	 �Stroomrail-spots met hoogwaardige reflectoren in MIRO-SILVER®

•	 �Geschikt voor universele 3-fasen-stroomrailsystemen

•	 �Compact design met zeer goede kleurweergave (CRI 90)

•	 �Thermisch geïsoleerde driver voor lange levensduur

•	 �Met universele adapter voor 3-fasen-stroomrail

•	 �350° draai- en 90° zwenkbaar, daardoor flexibel inzetbaar

https://www.regiolux.de/de/spotty
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Referentie
Zweirad Seifert, 

Bergrheinfeld DE



zatta
… compact opbouw armatuur
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zatta

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type zatta-ZTTAXB zatta-ZTTAB zatta-ZTTADA

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic

Lichtverdeling direct extreem breed direct breed direct dubbel asymmetrisch  

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 105 ° (C0) / 105 ° (C90) 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 70 ° (C0) / 90 ° (C90)

Keurmerken
sz

 UGR ≤ 25  
IP 20

sz
 UGR ≤ 22  

IP 20

sz
 UGR ≤ 22 

 IP 20

Minimum 
Omgevingstemperatuur 10 °C 10 °C 10 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze Stroomrails Stroomrails Stroomrails

LxBxH/DxH 617 x 119 x 32
617 x 175 x 32

617 x 119 x 32
617 x 175 x 32

617 x 119 x 32
617 x 175 x 32

Lichtstroom armatuur [lm] 6100–8000 6100–7900 6200–8000

Lichtopbrengst [lm/W] 144–161 143–160 145–162

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl


156   

+35°C
+10°C 162

zatta

Maakt indruk met zijn lage totale hoogte.

Highlights

•	 �Stijlvolle oplossing voor algemene verlichting

•	 �Ideaal voor lage montagehoogtes

•	 �Lichtverdeling van breed- via extreem breed tot dubbel asymmetrisch stralend

•	 �Capaciteiten van 6.100 tot 8.000 lumen

https://www.regiolux.de/de/zatta
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DPSN-KWA

DPSN-KWA

DPSN-KWADPSN-KWADPSN-KWA

DPSN-ESRDPSN-ESL         DPSN-KTIL DPSN-KTIRDPSN-KWI

DPSN-KX DPSN-KX DPSN-KX

DPSN-KWA

DPSN

DPSN-Aansluitschema 

 Beschermende geleider cursus
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Referentie
Bouwmaterialenmarkt Noord-Hessen, 
Gudensberg DE
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rotara
… Inbouw spotverlichting
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rotara

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type rotara-ROET/144
rotara-ROET/160

rotara-ROEQT/144
rotara-ROEQT/160

​

Lichttechniek MIRO-SILVER® Reflector 
gefacetteerd hoogglans

MIRO-SILVER® Reflector 
gefacetteerd hoogglans

Lichtverdeling direct diep direct diep

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 30 ° 30 °

Keurmerken
S´
UGR ≤ 16 

IP 20

S´
UGR ≤ 16 

IP 20

Montagewijze Plafondinbouw enkel Plafondinbouw enkel

Inbouwdiepte h  I.d. 140 h  I.d. 140

Afmetingen uitsnedes 120
170

135 x 135
160 x 155

LxBxH/DxH 138 x 94
182 x 119

151 x 151 x 94
175 x 175 x 119

Lichtstroom armatuur [lm] 2500–4300 2500–4300

Lichtopbrengst [lm/W] 109–121 109–121

Lichtkleur 830
840

830
840

LED Levensduur 50000h L80/B50 50000h L80/B50

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Accessoires Verwisselbare reflectoren Verwisselbare reflectoren

http://www.regiolux.de/nl
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���� 114

rotara

Highlights

•	 �Inbouwspot voor uitsparingen in plafonds

•	 �Hoogwaardige reflectoren in 30°, 60° met MIRO-SILVER®-coating

•	 �UGR ≤ 19 volgens DIN-EN 12464-1

•	 �Naar keuze rond of vierkant in twee maten

•	 �Zeer flexibel en verplaatsbaar door cardanische ophanging

https://www.regiolux.de/de/produktgruppe/downlights
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Office

Armatuurfamilies voor kantoorconcepten..... 167

De allrounder 
- Armaturen voor kantoor en onderwijs........  203

De klassiekers...............................................................  241
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agila

kayak

visula

alvia

Armatuurfamilies voor 
kantoorconcepten

Office

netlife control brengt licht naar behoefte

Verblindingsvrij, Elegante lichtlijn met micro single louvre

Stijlvolle enscenering van kantooromgevingen

Designconcept voor hoogwaardige kantoorverlichting

Zwevend licht met slimme verlichtingstechnologie
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Kantoor ontwerp families

​Families agila kayak visula alvia

​

Lichttechniek Enkelvoudig micro-
-rooster met 80°-lens

Diffusor micro- 
prismatisch

Diffusor helder boven

Diffusor gesatineerd
Diffusor micro- 

prismatisch
Diffusor helder boven

Diffusor 
micro-prismatisch

Fresnel-lens 
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct 
direct/indirect 

direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor wandverlichting

direct asymmetrisch/ 
indirect symmetrisch

direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermings-
graad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken s F+ s´ s´+ s´+m

Plafondsysteem H h ​ ​ ​

Lichtstroom 
armatuur [lm] 2000–4900 4600–6400 1300–15700 900–8900

Lichtopbrengst 
[lm/W] 124–150 125–138 82–159 104–159

Lichtkleur
827–865

830
840

830
840

840
927–965

830
840

927–965

Features Human Centric Lighting
Besturing

Besturing, Sensor
Besturing

Human Centric Lighting
Besturing, Sensor

Human Centric Lighting
Besturing, Sensor

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl
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Montagewijze

Montagewijze agila visula alvia kayak

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

  
–

 
–

 

Individuele opbouw  
Opbouw-Lichtlijn

 
–

 
–

 
–

Individuele inbouw  
Inbouw-Lichtlijn

 
–

Inleg

Staande 

Wandopbouw
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agila
… je kunt niet meer 

verblindings-vrij krijgen
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agila

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type agila-AGHIR agila-AGHILR agila-AGAR agila-AGER/625
agila-AGER/600 agila-AGER/1200 agila-AGWR/0600 

agila-AGWR/1200

​

Lichttechniek Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct direct direct direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s
 UGR ≤ 16  

IP 20

s +
 UGR ≤ 16  

IP 20

s
 UGR ≤ 19  

IP 20

s F
 UGR ≤ 16  

IP 20

s F
 UGR ≤ 19  

IP 20

s
 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Pendel-Lichtlijn Individuele opbouw Inleg 
Plafondinbouw enkel Plafondinbouw enkel Wandopbouw

Installatiediepte ​ ​ ​ hH I.d. 100 hH I.d. 100 ​

Afmetingen uitsnedes 575 x 575 55 x 1130

LxBxH/DxH 1131 x 51 x 69
1411 x 51 x 69 1411 x 51 x 69 1131 x 51 x 81

1411 x 51 x 81
597 x 597 x 24
622 x 622 x 24 1150 x 71 x 70 571 x 76 x 69

Lichtstroom armatuur [lm] 4100–4900 4700–4900 3000–3700 3800–4000 3000–3100 2000–3500

Lichtopbrengst [lm/W] 12–142 126–142 135–143 124–140 135–142 134–150

Lichtkleur
827-865

830
840

827-865
830
840

830
840

827-865
830
840

830
840

830
840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat

DALI
DALI DT8

ED
DALI flex10 / flex10X

DALI easy01C / easy01

DALI
DALI DT8

ED

DALI
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

zilvergrijs RAL 9006

Features Besturing Human Centric Lighting ​ ​ ​ ​

Accessoires Sensor armatuuropbouwset Sensor armatuuropbouwset Sensor armatuuropbouwset

http://www.regiolux.de/nl
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Type agila-AGHIR agila-AGHILR agila-AGAR agila-AGER/625
agila-AGER/600 agila-AGER/1200 agila-AGWR/0600 

agila-AGWR/1200

​

Lichttechniek Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Enkelvoudig micro-rooster 
met 80°-lens

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct direct direct direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s
 UGR ≤ 16  

IP 20

s +
 UGR ≤ 16  

IP 20

s
 UGR ≤ 19  

IP 20

s F
 UGR ≤ 16  

IP 20

s F
 UGR ≤ 19  

IP 20

s
 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Pendel-Lichtlijn Individuele opbouw Inleg 
Plafondinbouw enkel Plafondinbouw enkel Wandopbouw

Installatiediepte ​ ​ ​ hH I.d. 100 hH I.d. 100 ​

Afmetingen uitsnedes 575 x 575 55 x 1130

LxBxH/DxH 1131 x 51 x 69
1411 x 51 x 69 1411 x 51 x 69 1131 x 51 x 81

1411 x 51 x 81
597 x 597 x 24
622 x 622 x 24 1150 x 71 x 70 571 x 76 x 69

Lichtstroom armatuur [lm] 4100–4900 4700–4900 3000–3700 3800–4000 3000–3100 2000–3500

Lichtopbrengst [lm/W] 12–142 126–142 135–143 124–140 135–142 134–150

Lichtkleur
827-865

830
840

827-865
830
840

830
840

827-865
830
840

830
840

830
840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat

DALI
DALI DT8

ED
DALI flex10 / flex10X

DALI easy01C / easy01

DALI
DALI DT8

ED

DALI
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

zilvergrijs RAL 9006

Features Besturing Human Centric Lighting ​ ​ ​ ​

Accessoires Sensor armatuuropbouwset Sensor armatuuropbouwset Sensor armatuuropbouwset
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agila

Video

Highlights

•	 Vrijwel verblindingsvrij met apart enkel microrooster

•	 Veelzijdige toepassingsmogelijkheden – 6 montagemethodes in de familie

•	 Energie besparen met uitbreidbare netlife besturingstechniek

•	 LED-module of driver uitwisselbaar

•	 Met Tunable white-techniek voor Human Centric Lighting

•	 Elegante lichtlijn met enkel microrooster

•	 Complete armatuur incl. verstelbare pendelset

•	 Vierkant of extreem slank inbouwarmatuur (600/625/1200 mm)

•	 Wandarmaturen (570/1130 mm) direct-/indirect voor een esthetisch wanddesign

•	 Productiviteit en stemmingsverbetering door HCL-technologie

•	 Hoge kwaliteit – Made in Germany

https://www.regiolux.de/de/agila
https://www.youtube.com/watch?v=JnBMVp_7QTg
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30
70

��� 143 150140 3000K
4000K

Eenvoudige constructie van een lichtlijn.

Nauwkeurige/efficiënte lichtsturing door hel-
dere 80°-lens Uitwisselbare LED-module

In het design geïntegreerde driver en netlife-
-technologie. .

& meer
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Referentie

Pfister Bau GmbH, 
Schweinfurt DE
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kayak
… ... drijvend ontwerp
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kayak

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type kayak-KYHI kayak-KYHIL kayak-KYAI

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch 
onder/helder boven

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct /indirect  
voor plafondverlichting

Illustratie (LVC)

Keurmerken s´
UGR ≤ 16 IP 20

s´
UGR ≤ 16 IP 20

s´
UGR ≤ 16 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Pendel-Lichtlijn Individuele opbouw

LxBxH/DxH 1250 x 321 x 24
1558 x 321 x 24

1250 x 321 x 24
1558 x 321 x 24

1250 x 321 x 39
1558 x 321 x 39

Lichtstroom armatuur [lm] 4600–6400 4600–6400 4600–6400

Lichtopbrengst [lm/W] 125–138 125–138 125–138

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840

LED-Levensduur 50000h L90/B10 50000h L90/B10 50000h L90/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing
verkeerswit RAL 9016

zwart RAL 9005
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zwart RAL 9005

zilvergrijs RAL 9006

Features Besturing, Sensor ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready

http://www.regiolux.de/nl
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25
75

L90
B10138����

kayak

Highlights

•	 Stijlvolle kantoorwerelden ensceneren met de directe/indirecte pendelarmatuur

•	 Geschikt voor elke omgeving, door warmwit of neutraalwit licht

•	 Zwevend ontwerp van Busse Design+Engineering in zwart, wit of zilver

•	 Efficiënte BAP-verlichting door randverlichting met sandwich-ontkoppeling

•	 Besturingstechniek met netlife functioneel uitbreidbaar voor enkele of lichtbandmontage

•	 Uitstekende levensduurwaarden met L90 B10 50.000 uur

•	 Pendelarmatuur compleet met ophangset

•	 Lichtstromen van 4.600 tot 6.400 lumen

https://www.regiolux.de/de/kayak
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Ultramoderne Light Guide precisie-optiek.

Armatuurverbinders (max. 50 cm) voor de 
Lichtlijn – complete kant-en-klare oplossing 
voor opbouw met doorvoerbedrading

Traploos flexibel en extreem lang: in hoogte 
verstelbaar van 150 tot 1900mm

& meer

Bijzonder vlakke inbouwramen van aluminium 
– 10 mm dik.
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Referentie
AWT GmbH, 
Werneck DE





   187

visula
… Designconcept voor 

hoogwaardige kantoorverlichting
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visula

Type visula-VSHIG visula-VSHIMP visula-VSAIG visula-VSAIMP visula-VSWIG/355 visula-VSWIG/635 visula-VSSIMP

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch 
onder/helder boven

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor wandverlichting

direct /indirect 
voor wandverlichting direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s+

UGR ≤ 19  
IP 20

s´+
UGR ≤ 19  

IP 18

s+
UGR ≤ 19  

IP 20

s´+
UGR ≤ 19  

IP 20

s
 IP 20

s
 IP 20

s´
 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Individuele pendel Individuele opbouw Individuele opbouw Wandopbouw, Individuele 
opbouw

Wandopbouw, Individuele 
opbouw Stand

LxBxH/DxH 1199 x 330 x 30
1480 x 330 x 30

1199 x 330 x 30
1480 x 330 x 30

1199 x 330 x 42
1480 x 330 x 42

1199 x 330 x 42
1480 x 330 x 42 355 x 330 x 42 635 x 330 x 42 680 x 330 x 1950

Lichtstroom armatuur [lm] 3700–6300 3700–6300 3700–6300 3700–6300 1300 2600 15700

Lichtopbrengst [lm/W] 83–116 82–115 83–116 82–115 104 114 159

Lichtkleur 840
927–965

840
927–965

840
927–965

840
927–965 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED
ED DALI

ED

DALI
ED

Tast dim

Kleur behuizing aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

Features Human Centric Lighting Human Centric Lighting 
Besturing, Sensor Human Centric Lighting Human Centric Lighting 

Besturing, Sensor ​ ​ Besturing, Sensor

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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Type visula-VSHIG visula-VSHIMP visula-VSAIG visula-VSAIMP visula-VSWIG/355 visula-VSWIG/635 visula-VSSIMP

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch 
onder/helder boven

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor plafondverlichting

direct /indirect 
voor wandverlichting

direct /indirect 
voor wandverlichting direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s+

UGR ≤ 19  
IP 20

s´+
UGR ≤ 19  

IP 18

s+
UGR ≤ 19  

IP 20

s´+
UGR ≤ 19  

IP 20

s
 IP 20

s
 IP 20

s´
 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Individuele pendel Individuele opbouw Individuele opbouw Wandopbouw, Individuele 
opbouw

Wandopbouw, Individuele 
opbouw Stand

LxBxH/DxH 1199 x 330 x 30
1480 x 330 x 30

1199 x 330 x 30
1480 x 330 x 30

1199 x 330 x 42
1480 x 330 x 42

1199 x 330 x 42
1480 x 330 x 42 355 x 330 x 42 635 x 330 x 42 680 x 330 x 1950

Lichtstroom armatuur [lm] 3700–6300 3700–6300 3700–6300 3700–6300 1300 2600 15700

Lichtopbrengst [lm/W] 83–116 82–115 83–116 82–115 104 114 159

Lichtkleur 840
927–965

840
927–965

840
927–965

840
927–965 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED
ED DALI

ED

DALI
ED

Tast dim

Kleur behuizing aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

aluminium natuur 
geanodiseerd

Features Human Centric Lighting Human Centric Lighting 
Besturing, Sensor Human Centric Lighting Human Centric Lighting 

Besturing, Sensor ​ ​ Besturing, Sensor
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visula

152 ����≥80
≥90

Highlights

•	 Extreem plat en lichtgewicht ontwerp

•	 Driver, besturing en sensoren geïntegreerd in het design, met netlife verkrijgbaar

•	 Tunable white-techniek voor HCL met CRI ≥90

•	 Homogene lichtuitstraling door zijdelingse LED-lichtinkoppeling

•	 Direct/indirect stralende pendelarmatuur incl. ophangset

•	 LED-opbouwarmaturen direct/indirect stralend voor plafondverlichting

•	 Staand armatuur directe en indirecte componenten afzonderlijk schakelbaar of dimbaar

•	 LED wandarmatuur voor verticale verlichtingssterktes

•	 Piekwaarden voor lichtrendement en efficiëntie

https://www.regiolux.de/de/visula
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Designconcept van BUSSE Design+Engineering.
Lichtsfeer voor hoge eisen met plafondverlich-
ting.

De master armaturen zijn uitgerust met 
een licht- en aanwezigheidssensor en een 
stuureenheid.

& meer
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Referentie
Goldener Ring, 
Düsseldorf DE



   193
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alvia
... zwevend licht met slimme 

verlichtingstechnologie
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alvia

Type alvia-ALIMPR alvia-ALWFA/0300-1/1 – 2/1 
alvia-ALWFA/0600-1/1 – 2/1

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Fresnel-lens 
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct asymmetrisch /indirect 
symmetrisch 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´+

 UGR ≤ 16  
IP 20

sm
 IP 20

Montagewijze Individuele pendel Wandopbouw
Möbelopbouw

LxBxH/DxH
1122 x 309 x 41
1394 x 309 x 41
1424 x 309 x 41

290 x 50 x 80 
570 x 50 x 80

Lichtstroom armatuur [lm] 7000–8900 900–2800

Lichtopbrengst [lm/W] 113–159 104–117

Lichtkleur
830/830
840/840
927–965

830
840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
Tast dim

ED

Kleur behuizing aluminium natuur geanodiseerd aluminium natuur geanodiseerd

Features Human Centric Lighting 
Besturing, Sensor ​

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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alvia

159����

Highlights

•	 Led-pendelarmatuur direct/indirect stralend apart dimbaar

•	 Puristisch in design en innovatief in lichttechniek

•	 Extreem plat en gewichtsloos ontwerp – ontworpen door Busse Design

•	 Driver geïntegreerd in het design, ook beschikbaar met netlife-besturing

•	 Piekwaarden in lichtopbrengst tot max. 8.900 lumen

•	 Tunable white-techniek voor Human Centric Lighting HCL 

•	 Compleet armatuur incl. verstelbare pendelset

•	 Direct-en indirect aandeel apart in te stellen door instelbare vermogensstappen

•	 Compacte wandarmatuur gemaakt van hoogwaardige materialen, eenvoudig te installeren

https://www.regiolux.de/de/alvia
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Uitzonderlijke lichteffecten zetten de alvia op 
indrukwekkende wijze in scène.

De lange zijde van de ALIMPR-behuizing 
geeft een gevoel van gewichtloosheid door de 
gesatineerde folie en gestructureerde achter-
grondverlichting.

& meer

Montageplaat met aansluiting voor eenvoudi-
ge kantelcompensatie en uitlijning.
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Referentie
Trotec GmbH, 

Wels AT
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teno

hokal

planara

lowea

panella

De allrounder 
- Armaturen voor kantoor en onderwijs

Office

Universeel lichtlijnsysteem

Zacht flatterend licht

Puur licht

Adjust luminous instelbaar lichtniveau

Dit paneelarmatuur weet te overtuigen
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Office Allrounder

Montagewijze hokal teno planara lowea panella

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

 
–

Individuele opbouw  
Opbouw-Lichtlijn

 
– –

Individuele inbouw  
Inbouw-Lichtlijn

 
– – –

Inleg

Draagrails

​Families​ hokal teno planara lowea panella

​

Lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

MIRO® Micro-parabool- 
rooster gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor micro-prismatisch

Diffusor opaal
Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Lichtverdeling direct 
direct/indirect direct direct direct direct 

direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 54 IP 20/40 IP 20

Keurmerken sß s´F s´Fz+ sS´ S´

Plafondsysteem hj HJh H HhH HhH
Lichtstroom armatuur [lm] 2400–8600 3900–7300 4300–4600 3600–5100 3600–5400

Lichtopbrengst [lm/W] 100–140 81–118 116–160 116–135 116–147

Lichtkleur 840 840
927–965

840
927–965

827-865
830
840

830
840

Features ​ Besturing, Sensor
Noodverlichting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting Noodverlichting ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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Montagewijze hokal teno planara lowea panella

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

 
–

Individuele opbouw  
Opbouw-Lichtlijn

 
– –

Individuele inbouw  
Inbouw-Lichtlijn

 
– – –

Inleg

Draagrails

​Families​ hokal teno planara lowea panella

​

Lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

MIRO® Micro-parabool- 
rooster gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor micro-prismatisch

Diffusor opaal
Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Lichtverdeling direct 
direct/indirect direct direct direct direct 

direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 54 IP 20/40 IP 20

Keurmerken sß s´F s´Fz+ sS´ S´

Plafondsysteem hj HJh H HhH HhH
Lichtstroom armatuur [lm] 2400–8600 3900–7300 4300–4600 3600–5100 3600–5400

Lichtopbrengst [lm/W] 100–140 81–118 116–160 116–135 116–147

Lichtkleur 840 840
927–965

840
927–965

827-865
830
840

830
840

Features ​ Besturing, Sensor
Noodverlichting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting Noodverlichting ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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hokal
… universeel lichtlijnsysteem
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hokal

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl
* Toegankelijke eindvlakken (+ 10 mm)

Type hokal-HLHIMP hokal-HLHIX hokal-HLHIG hokal-HLAG hokal-HLAX hokal-HLEX/1200-1
hokal-HLEX/1500-1

hokal-HLEX/1200-2
hokal-HLEX/1500-2

hokal-HLEG/1200-1
hokal-HLEG/1500-1

​

Lichttechniek Diffusor  
micro-prismatisch

MIRO®  
Micro-paraboolrooster 

gesatineerd
Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´
 UGR ≤ 16  

IP 20

sß
 UGR ≤ 19  

IP 20

s
 UGR ≤ 22  

IP 20

s
 UGR ≤ 25  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s
 UGR ≤ 25  

IP 20

Montagewijze Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Installatiediepte ​ ​ ​ ​ ​
h I.d. 155

j I.d. 170

h I.d. 155

j  I.d. 170

h  I.d. 155

j  I.d. 170

Afmetingen uitsne-
des*

1176 x 74
1476 x 74

1176 x 122 
1476 x 122

1176 x 74
1476 x 74

LxBxH/DxH 1128 x 85 x 72
1408 x 85 x 72

1176 x 85 x 72
1476 x 85 x 72

1176 x 85 x 72
1476 x 85 x 72

1176 x 85 x 75
1476 x 85 x 75

1176 x 85 x 75
1476 x 85 x 75

1176 x 84 x 76
1476 x 84 x 76

1176 x 136 x 76
1476 x 136 x 76

1176 x 84 x 76
1476 x 84 x 76

Lichtstroom arma-
tuur 
[lm]

6000–8600 4800–5400 2700–3500 2400–3600 3400–4200 3400–4200 6700–8400 2400–3600

Lichtopbrengst 
[lm/W] 133–140 118–119 116–122 100–104 118–119 118–119 118 100–104

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelappa-
raat

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

http://www.regiolux.de/nl
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Type hokal-HLHIMP hokal-HLHIX hokal-HLHIG hokal-HLAG hokal-HLAX hokal-HLEX/1200-1
hokal-HLEX/1500-1

hokal-HLEX/1200-2
hokal-HLEX/1500-2

hokal-HLEG/1200-1
hokal-HLEG/1500-1

​

Lichttechniek Diffusor  
micro-prismatisch

MIRO®  
Micro-paraboolrooster 

gesatineerd
Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd

MIRO®  
Micro-paraboolrooster  

gesatineerd
Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´
 UGR ≤ 16  

IP 20

sß
 UGR ≤ 19  

IP 20

s
 UGR ≤ 22  

IP 20

s
 UGR ≤ 25  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

s
 UGR ≤ 25  

IP 20

Montagewijze Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Plafondinbouw enkel 
Plafondneinbau-Lichtlijn

Installatiediepte ​ ​ ​ ​ ​
h I.d. 155

j I.d. 170

h I.d. 155

j  I.d. 170

h  I.d. 155

j  I.d. 170

Afmetingen uitsne-
des*

1176 x 74
1476 x 74

1176 x 122 
1476 x 122

1176 x 74
1476 x 74

LxBxH/DxH 1128 x 85 x 72
1408 x 85 x 72

1176 x 85 x 72
1476 x 85 x 72

1176 x 85 x 72
1476 x 85 x 72

1176 x 85 x 75
1476 x 85 x 75

1176 x 85 x 75
1476 x 85 x 75

1176 x 84 x 76
1476 x 84 x 76

1176 x 136 x 76
1476 x 136 x 76

1176 x 84 x 76
1476 x 84 x 76

Lichtstroom arma-
tuur 
[lm]

6000–8600 4800–5400 2700–3500 2400–3600 3400–4200 3400–4200 6700–8400 2400–3600

Lichtopbrengst 
[lm/W] 133–140 118–119 116–122 100–104 118–119 118–119 118 100–104

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelappa-
raat

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016
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hokal

Highlights

•	 Naar keuze met multilayer-, MIRO® kwaliteitsraster of diffusortechniek

•	 Lichtbandmontage met visueel doorlopend rooster

•	 Geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens DIN-EN 12464-1

•	 Montageoplossing voor panelenplafonds beschikbaar

•	 Lichtstroom van 3100 tot 8400 lumen

•	 Hoge kwaliteit – Made in Germany

https://www.regiolux.de/de/hokal


���� ���� 119 138

De armaturen worden met open uiteinden gele-
verd. De kopschotten en verbinders kiest de klant 
apart. De ophanging moet als toebehoren worden 
besteld.

Enkele en doorlopende rij armatuur
Discreet frame in nieuw design

& meer
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Referentie
Hewlett Packard Enterprise, 

Dublin IE
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teno
… zacht flatterend licht
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teno

Type teno-TNEMP/600
teno-TNEMP/625

teno-TNEMP/300-1200
teno-TNEMP/312-1250

teno-TNEMP/600-1200
teno-TNEMP/625-1250

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch

Lichtverdeling direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´F

UGR ≤ 19  
IP 20

s´F
UGR ≤ 19  

IP 20

s´F
UGR ≤ 19  

IP 20

Montagewijze Inleg 
Individuele plafondinbou

Inleg 
Individuele plafondinbou

Inleg 
Individuele plafondinbou

Installatiediepte h J  I.d. 120

H  I.d. 250

h  I.d. 100

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 120

H  I.d. 250

J  I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 591 x 585 1188 x 285 1191 x 585

LxBxH/DxH 597 x 597 x 102
622 x 622 x 102

1197 x 297 x 86
1247 x 310 x 86

1197 x 597 x 102
1247 x 622 x 102

Lichtstroom armatuur [lm] 4000 3900 7300

Lichtopbrengst [lm/W] 85
116

81
115 118

Lichtkleur 840
927–965

840
927–965 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features Besturing, Sensor 
Noodverlichting Noodverlichting Noodverlichting

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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teno

Highlights

•	 Universele inbouwarmatuur in verschillende behuizingsvormen

•	 Verblindingsreductie voor werkplekken met beeldschermen in alle varianten

•	 Meerlaagse lichttechniek met speciale microprisma‘s voor zacht licht

•	 Hoogwaardige plaatstalen behuizing met aluminium lengteprofielen

•	 Noodverlichtingsontwerpen en netlife-besturingen met sensoren

•	 Tunable white-techniek voor Human Centric Lighting

•	 Geschikt voor zichtbare T-rails, verborgen symmetrische en uitgesneden plafonds

https://www.regiolux.de/de/teno
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118����

Meerlaagse verlichtingstechnologie met 
speciale microprisma‘s.

& meer
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planara
… puur licht
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planara

Type planara-PNEMP/600 IP54
planara-PNEMP/625 IP54

planara-PNEG/600 IP54
planara-PNEG/625 IP54

planara-PNEO/600 IP54
planara-PNEO/625 IP54

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´Fz+

 UGR ≤ 19 
IP 54

sFz+
 UGR ≤ 22  

IP 54

sFz+
 UGR ≤ 22 

IP 54

Montagewijze Inleg Inleg Inleg

Installatiediepte H I.d. 180 H I.d. 180 H I.d. 180

LxBxH/DxH 597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

Lichtstroom armatuur [lm] 4500–4600 4500–4600 4300–4400

Lichtopbrengst [lm/W] 121–160 121–160 116–153

Lichtkleur 840
927–965

840
927–965

840
927–965

LED-Levensduur 50000h L80/B10
50000h L90/B10

50000h L80/B10
50000h L90/B10

50000h L80/B10
50000h L90/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS
Human Centric Lighting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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planara

IP54���� 160

Highlights

•	 Frameloze diffusor-inlegarmatuur met uitstekende efficiëntie

•	 Zeer montage- en onderhoudsvriendelijk gecombineerd met zeer lange levensduur L90 B10 50000 h

•	 Naar keuze met microprismatische, gesatineerde of wit-opalen diffusor

•	 Biologisch werkzaam licht voor een aangename sfeer met HCL-techniek

•	 De armaturen voldoen aan DIN 10500 voor voedingssectoren conform IFS of BRC-standaard

https://www.regiolux.de/de/planara


Referentie
KÄFER Stahlhandel, 
Gochsheim DE
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lowea
… efficiënt en economisch
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lowea

Type lowea-LOEMP/600
lowea-LOEMP/625 lowea-LOEO/625

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sS´

 UGR ≤ 19  
IP 20/40

S
 UGR ≤ 22  
IP 20/40

Montagewijze
Invoegen

Plafond installatie
Bijlage

Invoegen
Plafond installatie

Bijlage

Installatiediepte
H I.d. 145

 H min. I.d. 115

h I.d. 145

 H min. I.d. 115

Afmetingen uitsnedes 623 x 623
648 x 648 648 x 648

Lichtstroom armatuur [lm] 3600–5000 4600–5100

Lichtopbrengst [lm/W] 116–128 120–130

Lichtkleur
827–865

830
840

827–865
830
840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
EMD

DALI
DALI DT8

EMD

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features Noodverlichting ​

Accessoires Inbouwframe
Opbouwframe

Inbouwframe 
Opbouwframe

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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lowea

Highlights

•	 Vlak LED-inlegarmatuur in modulemaat 600/625 of 1200/1250

•	 Backlight met micro-prismatisch afgeschermde of wit-opalen diffusor

•	 Hoge efficiëntie gepaard met lange levensduur L80 B10 50.000 h

•	 Flikkervrije multilumen driver met 4 instelbare lichtstromen tot 5000 lm

•	 Connect and play – met netlife-besturing in netwerk

•	 Uitvoeringen met noodverlichting

•	 Uitgebreide toepassingsgebieden door toebehorenframes voor montage en opbouwmontage

•	 Alle Dali versies met geïntegreerde terminal voor doorvoerbedrading

https://www.regiolux.de/de/lowea
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+40°C
–10°C3000K

4000K135����

Het DV-Box ED accessoire maakt het mogelijk 
snelle en goedkope installatie zonder gereed-
schap voor uw doorvoerbedrading

Backlight lichttechniek met enkele lenzen en naar keuze 
microprismatische of opale PMMA-lens, geschikt voor 
beeldschermwerkplekken.

& meer
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panella
… deze paneelarmatuur weet te overtuigen
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panella
Type panella-PHMPI/1200 panella-PEMP/625 panella-PEO/625

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch Diffusor opaal

Lichtverdeling direct/indirect direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
S´
 UGR ≤ 19  

IP 20

S´
 UGR ≤ 19  
IP 20/40

S
 UGR ≤ 22  
IP 20/40

Montagewijze Individuele pendel
Inleg 

Plafondinbouw enkel 
Individuele opbouw

Inleg 
Plafondinbouw enkel 
Individuele opbouw

Installatiediepte ​
h I.d. 100

H min. I.d. 100

h I.d. 100

H min. I.d. 100

Afmetingen uitsnedes 612 x 612 612 x 612

LxBxH/DxH 1195 x 295 x 13 622 x 622 x 13 622 x 622 x 13

Lichtstroom armatuur [lm] 4000–5400 3600–3800 3700–3900

Lichtopbrengst [lm/W] 116–147 126–140 125–130

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840

LED-Levensduur 50000h L90/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Accessoires Opbouwframe Opbouwframe

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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140���� 20
80

panella

Highlights

•	 �Paneel-pendelarmatuur voor alle vereisten

•	 �Direct/indirect stralend voor een aangename sfeer

•	 �Overtuigend qua efficiëntie, levensduur en kwaliteit van de driver

•	 �Met UV-bestendige microprismatische diffusor voor beeldschermwerkplekken

•	 �Pendelophanging inclusief als inbouwarmatuur beschikbaar

•	 13 mm vlakke schijf insteekarmatuur voor snelle montage zonder gereedschap

•	 Naar keuze met micro-prismatische of wit-opalen diffusor

•	 Geschikt voor inbouw-, opbouw- en pendelmontage, afhankelijk van de uitvoering

•	 Alle Dali versies met geïntegreerde terminal voor doorvoerbedrading

https://www.regiolux.de/de/panella
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Inbouw-verenset voor montage in uitgesneden 
plafonds.

In het ontwerp geïntegreerde touwophanging!

Gelijkmatige lichtverdeling door zijdelingse licht-
koppeling. Briljante kwaliteit door vergelingsbe-
stendige lightguide en diffusoren.

& meer
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Referentie
Allrad Schmitt, 

Kitzingen DE
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stail

RE / UE / UA

cubus

procube Diversiteit in toepassingsgebieden en verlichtingstechnologie

Afwisseling is het programma, altijd een goede keuze

Eenvoudig en tijdloos, met een slank silhouet

Universele armatuur met zeer goede verblindingsbescherming

De klassiekers

Office
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Montagewijze stail procube RE UE UA cubus

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele opbouw  
Opbouw-Lichtlijn –

Individuele inbouw  
Inbouw-Lichtlijn – –

Inleg

Draagrails

Office Klassieker
​Families​ stail procube RE UE UA cubus

​

Lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
MIRO-SILVER®  

Micro-paraboolrooster  
gesatineerd

Fresnel-lens
MIRO® Micro-parabool- 

rooster gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

Diffusor gesatineerd
Paraboolrooster gesatineerd

Wandstraler gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct asymmetrisch
direct direct direct direct direct asymmetrisch

direct

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken sß s?= sß=F sß= sß sß=

Plafondsysteem ​ ​ HJh HJh ​ ​

Lichtstroom armatuur [lm] 3300–8600 3400–8500 3100–4300 3200–4000 4000 2600–3900

Lichtopbrengst [lm/W] 121–144 114–121 139–147 144–151 144 121–147

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840

Features Sensor Besturing, Sensor ​ ​ ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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Montagewijze stail procube RE UE UA cubus

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele opbouw  
Opbouw-Lichtlijn –

Individuele inbouw  
Inbouw-Lichtlijn – –

Inleg

Draagrails

​Families​ stail procube RE UE UA cubus

​

Lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
MIRO-SILVER®  

Micro-paraboolrooster  
gesatineerd

Fresnel-lens
MIRO® Micro-parabool- 

rooster gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

Diffusor gesatineerd
Paraboolrooster gesatineerd

Wandstraler gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct asymmetrisch
direct direct direct direct direct asymmetrisch

direct

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Keurmerken sß s?= sß=F sß= sß sß=

Plafondsysteem ​ ​ HJh HJh ​ ​

Lichtstroom armatuur [lm] 3300–8600 3400–8500 3100–4300 3200–4000 4000 2600–3900

Lichtopbrengst [lm/W] 121–144 114–121 139–147 144–151 144 121–147

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840

Features Sensor Besturing, Sensor ​ ​ ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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stail
... eenvoudig en tijdloos, 
met een slank silhouet
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stail

Type stail-SHPI 
stail-SHLPI

stail-SHXI 
stail-SHLXI stail-SAX

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch MIRO-SILVER® Micro-para-
boolrooster gesatineerd

MIRO-SILVER® Micro-para-
boolrooster gesatineerd

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´
 UGR ≤ 16  

IP 20

sß
 UGR ≤ 16  

IP 20

s?
 UGR ≤ 22  

IP 20

Montagewijze Individuele pendel Individuele pendel
Individuele opbouw 

Opbouw-Lichtlijn 
Draagrails

LxBxH/DxH 1240 x 198 x 37
1540 x 198 x 37

1240 x 198 x 37
1540 x 198 x 37

1240 x 151 x 56
1240 x 198 x 56
1540 x 151 x 56
1540 x 198 x 56

Lichtstroom armatuur [lm] 4100–6700 5500–6800 3300–8600

Lichtopbrengst [lm/W] 143–144 129–134 121

Lichtkleur 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat
DALI
ED

DALI easy01S

DALI
ED

DALI easy01S

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006

verkeerswit RAL 9016
zilvergrijs RAL 9006 verkeerswit RAL 9016

Features Sensor Sensor ​

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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stail

Bij de variant stail-SHL.. kunnen de armaturen tot Lichtlijnen 
worden gecombineerd. Afstand armatuur tot armatuur 100 mm.

Highlights

•	 �Pendelarmatuur met MIRO-SILVER® microparaboolrooster of microprismatische lens

•	 �Plaatstalen behuizing met breed plaatstalen kopschot en zichtbare ontwerphoogte van 
slechts 26 mm

•	 �Hoogwaardige kwaliteitsuitstraling in verkeerswit of zilvergrijs

•	 �Lichtbandconfiguratie met afstand, voor opbouw- en pendelarmaturen mogelijk

•	 �De ophanging moet apart worden besteld

https://www.regiolux.de/nl/Familiepaginas/stail
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Referentie
Postquartier, 
Stuttgart DE
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procube
... Diversiteit in toepassingsgebieden
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procube

Type procube-CUHX procube-CUAX procube-CUAWF/1500-1

​

Lichttechniek MIRO® Micro-parabool- 
rooster gesatineerd

MIRO® Micro-parabool- 
rooster gesatineerd Fresnel-lens

Lichtverdeling direct direct direct asymmetrisch

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s?=

 UGR ≤ 22  
IP 20

s?=
 UGR ≤ 22  

IP 20

s=
 UGR ≤ 28  

IP 20

Montagewijze Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn 

Draagrails

LxBxH/DxH 1179 x 109 x 43
1479 x 109 x 43

1179 x 109 x 54
1179 x 161 x 54
1479 x 109 x 54
1479 x 161 x 54

1457 x 109 x 54

Lichtstroom armatuur [lm] 3400–4300 3400–8500 4100

Lichtopbrengst [lm/W] 120 120–121 114

Lichtkleur 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features ​ Besturing, Sensor ​

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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procube

Highlights

•	 �Versie met MIRO® high-quality louvre

•	 �Lichtlijn-pendelarmatuur met vormstukken voor lichtlandschappen

•	 �Netlife-masterarmaturen voor daglichtregeling met aanwezigheidsbewaking

•	 �Lichtbandmontage met visueel doorlopend rooster

•	 �De professional voor onderwijsruimtes voor opbouw- en pendelmontage

•	 Optioneel met Micro® louvre of Frensel lenstechnologie voor wand-/paneelverlichting

https://www.regiolux.de/de/procube
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Referentie
South Rotunda, 

Glasgow UK
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RE/UE/UA
... universele armaturen met zeer goede 

verblindingsbescherming
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RE / UE / UA

Type RSEX/300 -1200
RSEX/312 -1250

UEX/600
UEX/625 UAX

​

Lichttechniek MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster 
gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sß=F

 UGR ≤ 19  
IP 20

sß=
 UGR ≤ 16  

IP 20

sß
 UGR ≤ 19  

IP 20

Montagewijze Inleg
Plafondinbouw enkel

Inleg
Plafondinbouw enkel Individuele opbouw

Installatiediepte
hJ I.d. 120

H I.d. 170

hJ I.d. 120

H min. I.d. 140

Afmetingen uitsnedes 275 x 1180 
275 x 1480 585 x 585

LxBxH/DxH
1197 x 297 x 58
1247 x 310 x 58
1547 x 310 x 58

596,5 x 596,5 x 58
621,5 x 621,5 x 58 600 x 600 x 63

Lichtstroom armatuur [lm] 3100–4300 3200–4000 4000

Lichtopbrengst [lm/W] 139–147 144–151 144

Lichtkleur 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl


   259

���� 151

RE / UE / UA

Highlights

•	 �Uitvoering met MIRO® kwaliteitsraster

•	 �Lineaire roosterarmaturen voor verschillende plafondsystemen

•	 �Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, UGR ≤ 19

•	 �Robuuste armatuur, passend bij cubus opbouw- en pendelarmaturen

•	 RE – �Kan indien nodig worden toegepast in paneelplafondsystemen

https://www.regiolux.de/de/UE
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Referentie
Hewlett Packard Enterprise, 

Dublin IE
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cubus
... Afwisseling is het programma, 

altijd een goede keuze
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cubus

Type cubus-RSAXC cubus-RSAGC cubus-RWFAC-1500 cubus-RSAGHC cubus-RSAXHC

​

Lichttechniek Paraboolrooster gesatineerd Diffusor gesatineerd Wandstraler gesatineerd Diffusor gesatineerd Paraboolrooster gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct asymmetrisch direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sß=

 UGR ≤ 19 
IP 20

s=
 UGR ≤ 25  

IP 20

s=
 IP 20

s=
 UGR ≤ 25  

IP 20

sß=
 UGR ≤ 19  

IP 20

Montagewijze
Individuele opbouw 

Opbouw-Lichtlijn 
Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

LxBxH/DxH 1188 x 140 x 69
1488 x 140 x 69

1188 x 140 x 69
1488 x 140 x 69 1488 x 140 x 69 1188 x 140 x 64

1488 x 140 x 64
1188 x 140 x 64
1488 x 140 x 64

Lichtstroom armatuur [lm] 3100–3900 2600–3200 3700 2600–3200 3100–3900

Lichtopbrengst [lm/W] 147 121 127 121 147

Lichtkleur 840 840 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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Type cubus-RSAXC cubus-RSAGC cubus-RWFAC-1500 cubus-RSAGHC cubus-RSAXHC

​

Lichttechniek Paraboolrooster gesatineerd Diffusor gesatineerd Wandstraler gesatineerd Diffusor gesatineerd Paraboolrooster gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct asymmetrisch direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sß=

 UGR ≤ 19 
IP 20

s=
 UGR ≤ 25  

IP 20

s=
 IP 20

s=
 UGR ≤ 25  

IP 20

sß=
 UGR ≤ 19  

IP 20

Montagewijze
Individuele opbouw 

Opbouw-Lichtlijn 
Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele opbouw 
Opbouw-Lichtlijn 

Draagrails

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

Individuele pendel 
Pendel-Lichtlijn

LxBxH/DxH 1188 x 140 x 69
1488 x 140 x 69

1188 x 140 x 69
1488 x 140 x 69 1488 x 140 x 69 1188 x 140 x 64

1488 x 140 x 64
1188 x 140 x 64
1488 x 140 x 64

Lichtstroom armatuur [lm] 3100–3900 2600–3200 3700 2600–3200 3100–3900

Lichtopbrengst [lm/W] 147 121 127 121 147

Lichtkleur 840 840 840 840 840

LED-Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016
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���� 147

cubus

Met de geïntegreerde lichtlijnverbinder kan een 
lichtlijn met doorgaand rasteroptiek gerealiseerd 
worden. 

Highlights

•	 �Kubusvormige rooster-opbouwarmatuur geschikt voor lichtlijnen en lichtlandschappen

•	 �Geschikt voor inbouwarmaturen van de RE-familie

•	 �Plaatstalen behuizing met kunststof kopschotten

•	 �Lichtbandmontage met visueel doorlopend rooster

•	 �Ideaal voor onderwijsruimtes

https://www.regiolux.de/de/cubus
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ballea

SDT-Match

sportler

THLA/THLE

Sport

Het uitbuiten van halhoogtes met krachtige 
lijnverlichting

Beleef alle sporten met niet-verblindend licht

Een krachtige winnaar met de juiste montage- 
mogelijkheden

Topper onder de armaturen –  
ook voor inbouwsituaties
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Armaturen  
voor sporthallen

Families ballea SDT-Match sportler THL

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Individual.Lens.Optic/3 rijen Individual.Lens.Optic Wit rooster

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed
direct diep-/breed

direct breed
direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 40 IP 20 IP 40 IP 20

Keurmerken sB s=tB s=B s´tB

Plafondsysteem ​ ​ ​ J h
Lichtstroom armatuur [lm] 5300–28900 5000–15000 10500–29200 4900–14600

Lichtopbrengst [lm/W] 111–147 167–181 149–160 128

Lichtkleur 840
940 840 840 840

Features Besturing, Sensor Noodverlichting ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl
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Families ballea SDT-Match sportler THL

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Individual.Lens.Optic/3 rijen Individual.Lens.Optic Wit rooster

Lichtverdeling direct diep-/breed direct breed
direct diep-/breed

direct breed
direct diep-/breed direct breed

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 40 IP 20 IP 40 IP 20

Keurmerken sB s=tB s=B s´tB

Plafondsysteem ​ ​ ​ J h
Lichtstroom armatuur [lm] 5300–28900 5000–15000 10500–29200 4900–14600

Lichtopbrengst [lm/W] 111–147 167–181 149–160 128

Lichtkleur 840
940 840 840 840

Features Besturing, Sensor Noodverlichting ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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ballea​
... altijd op balhoogte
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ballea
Type ballea-BAM/2 ballea-BAM/3

​

Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch

Lichtverdeling direct diep-/breed direct diep-/breed

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sB

 UGR ≤ 19  
IP 40

sB
 UGR ≤ 20  

IP 40

Schokbestendigheidsgraad 
IK  IK10 IK09

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Individuele plafondinbou  

Individuele pendel, -lichtlijn  
Draagrails

Individuele opbouw 
Individuele plafondinbou  

Individuele pendel, -lichtlijn  
Draagrails

Inbouwdiepte h H Min. i.d. 120 h H Min. i.d. 120

Afmetingen uitsnedes 210 x 1573 350 x 1573

LxBxH/DxH 1563 x 200 x 70 1563 x 340 x 70

Lichtstroom armatuur [lm] 5300–10600 16900–28900

Lichtopbrengst [lm/W] 140–157 111–143

Lichtkleur 840 840
940

LED Levensduur 50000h L80/B10 
100000h L80/B50 

50000h L80/B10 
100000h L80/B50 

Voorschakelapparaat DALI, ED
DALI flex10L

DALI, ED
DALI flex10L

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features Besturing, Sensor Besturing, Sensor

Accessoires Inbouwframe Inbouwframe 

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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ballea

+35°C
–20°C PC100.000h157 ≥90

Highlights

•	 Alle sporten met verblindingsvrij licht beleven

•	 Multi-getalenteerd van inbouwmontage tot zadeldakophanging

•	 Eenvoudig renoveren of nieuw installeren – lichtregeling inbegrepen

•	 Rendement Vermogen – CO2-besparing tot 157 lm/W

•	 �Lange levensduur en garantie

•	 �Balbestendig sporthalarmatuur volgens DIN EN 18032-3

Verstrooiende, diffuse layer
Nanoprismatische layer
Heldere, robuuste PC-lens

Verlichtingstechniek: Multilayer-technologie

https://www.regiolux.de/nl/ballea
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qIK10

Opbouwset voor 
 plafondmontage

Draagrailmontage met monta-
gebeugel

Dakkap als stofen balbescherming

& meer

Armatuurverbinderset voor licht-
bandmontage

Pendelset voor pendelmonta-
ge met ketting ogen of ketting 
haken.

Inbouwraam voor uitgesneden 
plafonds
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FLEX

ballea flex10L-uitvoeringen zijn meer dan alleen verlich-
ting. Met geïntegreerde Casambi-compatibele modules 
regelt de ballea flex10L op betrouwbare wijze wat er in 
zijn omgeving gebeurt en levert hij naast comfort extra 
winst in efficiëntie op. Tegelijkertijd kunnen alle Regio-
lux-armaturen in flex10-uitvoering in het pand worden 
geregeld.

ballea flex10L … Dit is met besturing mogelijk

netlife-lichtregeling

•	 Bewegingsdetectie
•	 Oriëntatieverlichtingsfunctie
•	 Daglichtregeling
•	 Timer
•	 Dimmen
•	 Scènes
•	 Schakelen
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Flexibel in de “Coaching-Zone”

•	 Eenvoudige lichtregeling zonder bijkomende installatie, zonder 
gateway of bouwwerkzaamheden

•	 Afzonderlijke armaturen of mesh eenvoudig en comfortabel via 
Bluetooth en de app configureren en een netwerk opzetten

•	 Bijzonder flexibele en op de behoefte afgestemde renovatie, 
uitbreiding en opwaardering of renovatieOmbouwen

Lichtregeling – dit heb ik nodig:
ballea flex10L-armaturen SensorenConfiguratie-apps

Opties

Knop Knoppenkoppelaar

Renoveren

Demonteren
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SDT-Match
… balbestendig Lichtlijnsysteem
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SDT-Match

1

2

3

0° 20° 40°
50°
60°

Hoekophanger SDT-WA

SDTEM

voorzijde

SDGMV.

met veiligheidsclip, 
Inbegrepen in de levering

SDT-WA

hoekophanger 
Pendel gekanteld en gedraaid 
Montage afstand: 2,5 m

SDT-draagrail

in de fabriek 
voorgemonteerd

SDT-ZA

centrale ophanger 
Pendel horizontaal 
Montage afstand: 2,5 m

Toebehoren

Draagrail

Uitwisselbare 
LED-armatuurunits

Snel in 3 stappen



≥80

5 x 1,5 5 x 2,5 7 x 2,5

vw

5.000–15.000 lm 

/2250/1500

4000K

op aanvraagNoodverlichtingssystemen

Soorten schakelingen 

Kleurweergave

Doorvoerbedradingen

Draagrail

verkeerswitKleur behuizing 

Lichtverdeling breedstralend 
diep-breedstralend

Enkele lens 3 rijen
Individual.Lens.OpticOptiek

Positionering van de armatuurunits variabel

Lumenpakket

Armatuurunits-modulelengtes

Montagemethodes Pendel 
Plafond afstand min. 115 mm

Lichtregeling  
en sensortechnologie netlife lichtregeling optioneel

Balbestendig DIN VDE 0710 Teil 13, DIN 18032-3

neutraalwitLichtkleur

Ontwerp
vrijheid
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SDT-Match​

Type SDGMVOB SDGMVOTB

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic/3 rijen Individual.Lens.Optic/3 rijen

Lichtverdeling direct breed direct diep-/breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90)

Keurmerken
s=tB

 UGR ≤ 22  
IP 20

s=tB
 UGR ≤ 19  

IP 20

Minimum 
Omgevingstemperatuur 20 °C 20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C

Montagewijze Draagrailsysteem Draagrailsysteem

LxBxH/DxH 1531 x 55 x 33
2299 x 55 x 33

1531 x 55 x 37
2299 x 55 x 37

Lichtstroom armatuur [lm] 5000–15000 5000–15000

Lichtopbrengst [lm/W] 167–181 167–181

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features Noodverlichting Noodverlichting

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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L80
B10181

… B … TB

SDT-Match​

Highlights

•	 SDT-Match – het balbestendig continu-rijsysteem  
met hogesnelheid

•	 Getest volgens DIN VDE 0710 deel 13, DIN 18032-3

•	 Helder tot 15.000 lm en zeer efficiënt

•	 Optimale lichtomstandigheden dankzij flexibele inzetstukken

•	 Veiligheid inbegrepen: geïntegreerde noodverlichtingsfunctie

•	 SDGMV versnellingsbak. Module /1500 en /2500

•	 Lichttechniek: Individual.Lens.Optic-Enkele lens 3 rijen

•	 2 voor de toepassing geoptimaliseerde optieken;  
andere op aanvraag

•	 Kan variabel worden gepositioneerd in SDT-Draagrail

•	 Geschikt voor omgevingstemperaturen tot +35 °C

Korte benaming … B … TB

Lichtbesturing breed diep-/breed

Illustratie (LVC)

Montagehoogte 3—5 m 3—10 m

https://www.regiolux.de/nl/SDT-Match


286   

Raum 1
Beschreibung, Raum 1
Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  Dreifelder-Sporthalle
:
:
:  25.01.2021

Regiolux GmbH

Dreifeldersporthalle_SDGMVOB_15000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 x [m]

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

y [m]

Raumdaten: Reflexionsgrade:
W1    :
W2    :
W3    :
W4    :
W5    :
W6    :
Boden:
Decke:
Raumhöhe [m]:
Höhe Nutzebene [m]:
Höhe Leuchtenebene [m]:

 45.00 50.0 %
 27.00 50.0 %
 45.00 50.0 %
 27.00 50.0 %

----- -----
----- -----
-----
-----

30.0 %
70.0 %

  8.00
  0.00
  7.00

SDT-ZA SDTVL SDTEM SDGMVOB

SDT-Match-Oplossing:

9 lichtlijn SDT-Match 
(met elk 6 armaturen, lengte van lichtlijn: 13,82 m)
27 x draagrail SDT 1500/III 5x1,5 mm²
54 x bevestiging centrale ophanger SDT-ZA
18 x railsverbinder SDTVL, demontabel
9 x rail eindstuk paar SDTEM
54 x armatuurunit SDGMVOB/2250 LED 15000 840 ED

Planning van een sporthal met 
drie velden met SDT-Match

Taak:

Montagehoogte:	 7 m
Afmetingen (L x B):	 45 x 27 m
Verlichtingssterkte:	 500 lux

SDT-Draagrail

45,00m

27
,0

0m
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Planning van een tennishal met SDT-Match

Taak:

Montagehoogte:	 Zijlijn: volgt de dakhelling, helling 15°, verdraaiing 30°, basislijn: horizontaal 5m
Afmetingen (L x B):	 36 x 18 m
Verlichtingssterkte:	 500 lux

SDT match oplossing zijlijn:

4 lichtlijn SDT-Match 
(elk 5 armaturen en 4 blindplaten 766,4 mm)
lengte van de lichtlijn: 15,35 m
8 x draagrail SDT 1500/II 5 x 1,5 mm²
8 x draagrail SDT 1500/III 5 x 1,5 mm²
32 x hoekophanger SDT-WA (geneigt 15°, gedreht 30°)
12 x railsverbinder SDTVL, demontabel
4 x rail eindstuk Paar SDTEM
20 x armatuurunit SDGMVOTB/2250 LED 15000 840 ED
10 x blindplaten SDBAV
48 x bevestingingbeugel SDLA für blindplate

SDT-Match oplossing basislijn:

2 lichtlijn SDT-Match
(elk 2 armaturen, lengte van de lichtlijn: 3,07 m)
2 x draagrail SDT 1500/II 5 x 1,5 mm²
4 x hoekophanger SDT-WA
2 x rail eindstuk paar SDTEM
4 x armatuurunit SDGMVOTB/1500 LED 9000 840 ED

Toepassingshandleidingen [EN] 
Sports halls

36,00m

18
,0

0m

https://www.regiolux.de/Service/Knowhow/Anwendungshandbuecher/application_manual_sports_halls.pdf
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sportler
… een winnaar voor sporthallen
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sportler

Type sportler-SOHB sportler-SOHTB

​

Lichttechniek Individual.Lens.Optic Individual.Lens.Optic

Lichtverdeling direct breed direct diep-/breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 95 ° (C0) / 95 ° (C90) 80 ° (C0) / 80 ° (C90)

Keurmerken
s=B

UGR ≤ 22  
IP 40

s=B
UGR ≤ 19  

IP 40

Montagewijze
Individuele pendel

Individuele opbouw
Draagrails

Individuele pendel
Individuele opbouw

Draagrails

LxBxH/DxH
688 x 340 x 59 
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

688 x 340 x 59 
1013 x 340 x 59
1338 x 340 x 59

Lichtstroom armatuur [lm] 10500–29100 14600–29200

Lichtopbrengst [lm/W] 149–160 149

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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160 q

sportler

Dakkap als stof en balbescherming

Highlights

•	 �Balbestendig plat halarmatuur volgens DIN EN 18032-3

•	 �Efficiënte en goed afgeschermde lichttechniek met Individual.Lens.Optic

•	 �Andere lichtkarakteristieken zijn beschikbaar

•	 �Capaciteiten van 10.500 tot 29.200 lumen bij Ta 35 °C

•	 �Veel verschillende montagemogelijkheden

Video

https://www.youtube.com/watch?v=80hGQR1fy70


https://www.regiolux.de/nl/sportler
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Referentie
Schlossberg Sporthal, 

Stephanskirchen DE
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THL
… prestatiesporter onder de armaturen
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THL

Type THLA THLE

​

Lichttechniek Wit rooster Wit rooster

Lichtverdeling direct breed direct breed

Illustratie (LVC)

Stralingshoek 95 ° 75 °

Keurmerken
s´tB

 UGR ≤ 19 
IP 20

stB
 UGR ≤ 22 

IP 20

Montagewijze

Individuele opbouw
Opbouw lichtlijn 

Individuele pendel
Pendel lichtlijn 

Draagrails

Plafondinbouw enkel

Inbouwdiepte ​ h J  I.d. 250

Afmetingen uitsnedes 300 x 1535
470 x 1535

LxBxH/DxH
1548 x 184 x 90
1548 x 312 x 90
1548 x 484 x 90

1548 x 312 x 90
1548 x 484 x 90

Lichtstroom armatuur [lm] 4900–14600 9700–14600

Lichtopbrengst [lm/W] 128 128

Lichtkleur 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

http://www.regiolux.de/nl
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THL

Highlights

•	 ��Balbestendig sporthalarmatuur volgens DIN EN 18032-3

•	 �Geschikt voor tennis, stabiel plaatstalen rooster

•	 �Uitvoeringen met drie lampen gescheiden schakel- en dimbaar (binnen/buiten)

•	 �Uitstekende verblindingsreductie UGR≤19

•	 �Inbouwmontage evenals pendel- en draagrailmontage mogelijk

https://www.regiolux.de/nl/productgroep/sporthalarmaturen/enkele-armaturen
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Referentie
Frankenhalle, 
Sennfeld DE
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Sporthal, 
Bergtheim DE



300   
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aduna

protection

planara

protection IPA

Gezondheid

IPA-gecertificeerd tot ISO klasse 1

P54 opbouw- en inbouwarmatuur met diverse licht-
technieken en behuizingsvormen

Geschikt voor luchtzuiverheidsklasse ISO 14644-1 
klasse 2

Extreem montage- en onderhoudsvriendelijk door 
IP54
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Armaturen

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

voor medische instellingen, laboratoria 
en de farmaceutische industrie

​Families aduna protection IPA protection planara

​

Lichttechniek
MIRO® Paraboolrooster 

 gesatineerd
Multilayer-lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

Keurmerken sßd%&z s´%&z s´Fz s´Fz+

Plafondsysteem h H J h H J h H
Lichtstroom armatuur [lm] 4200–14800 4300–5000 4000–5000 4300–4600

Lichtopbrengst [lm/W] 99–136 134–170 125–170 116–160

Lichtkleur

840
850
940
950

840 840 840
927–965

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
Human Centric Lighting

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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​Families aduna protection IPA protection planara

​

Lichttechniek
MIRO® Paraboolrooster 

 gesatineerd
Multilayer-lichttechniek

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor gesatineerd

Diffusor micro-prismatisch
Diffusor opaal

Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

Keurmerken sßd%&z s´%&z s´Fz s´Fz+

Plafondsysteem h H J h H J h H
Lichtstroom armatuur [lm] 4200–14800 4300–5000 4000–5000 4300–4600

Lichtopbrengst [lm/W] 99–136 134–170 125–170 116–160

Lichtkleur

840
850
940
950

840 840 840
927–965

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
Human Centric Lighting

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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aduna
… niet alleen schoon maar zuiver
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aduna​
Cleanroom-armaturen

1) ENEC gepland	 2) LED Levensduur geldig voor Tq 25°C	 Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type aduna-ADAMP/600 aduna-ADAMP/1200 aduna-ADAMP/1500 aduna-ADAX/600 aduna-ADAX/1200 aduna-ADAX/1500 %

​

Lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´d%&z

UGR ≤ 19 
IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

LxBxH/DxH 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75 1473 x 340 x 75 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75
1173 x 597 x 75 1473 x 340 x 75

Lichtstroom armatuur [im] 5800–8700 7400–11700 9400–14600 4200–7300 8200–11800 10300–14800

Lichtopbrengst [lm/W] 108–132 104–127 104–126 101–136 99–127 99–127

Lichtkleur

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

LED Levensduur 100000h L80/B10 90000h L80/B10 90000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI DALI DALI DALI DALI DALI

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Accessoires Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe 

http://www.regiolux.de/nl
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Type aduna-ADAMP/600 aduna-ADAMP/1200 aduna-ADAMP/1500 aduna-ADAX/600 aduna-ADAX/1200 aduna-ADAX/1500 %

​

Lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek Multilayer-lichttechniek MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

MIRO® Paraboolrooster  
gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
s´d%&z

UGR ≤ 19 
IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

s´d%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

sßd%&z
UGR ≤ 19 

IP 65

Schokbestendigheidsgraad 
IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Minimum 
Omgevingstemperatuur –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C –20 °C

Maximum  
Omgevingstemperatuur 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C

Montagewijze

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

Individuele opbouw 
Opbouw lichtlijn

Plafondinbouw-cleanroom-
-plafond

Individuele plafondinbou

LxBxH/DxH 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75 1473 x 340 x 75 597 x 597 x 75 1173 x 340 x 75
1173 x 597 x 75 1473 x 340 x 75

Lichtstroom armatuur [im] 5800–8700 7400–11700 9400–14600 4200–7300 8200–11800 10300–14800

Lichtopbrengst [lm/W] 108–132 104–127 104–126 101–136 99–127 99–127

Lichtkleur

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

840
850
940
950

LED Levensduur 100000h L80/B10 90000h L80/B10 90000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10 80000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI DALI DALI DALI DALI DALI

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

Accessoires Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe Inbouwframe 
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IP65&% 136

aduna

Highlights

•	 Innovatieve IP65-cleanroom-armatuur met IPA-gecertificeerde referentietypes

•	 Gecertificeerd voor cleanrooms tot ISO klasse 1 resp. GMP-klasse D, ENEC gepland

•	 Uitvoering met MIRO®-kwaliteitsrooster voor BAP en optimale waarden voor UGR en luminantie

•	 Uitvoering met nanoprismatische multilayer-verlichtingstechniek, geschikt voor computerwerkplekken

•	 Flikker- en storingsvrij voor gevoelige opto-elektronische apparaten zoals pulsoximeters, scanners, etc.

•	 Betrouwbare detectie van kritische cyanosewaarden dankzij het juiste lichtkleurenspectrum, CRI ≥ 90 & COI ≤ 3,3

•	 Metaboliseerbaarheid getest conform ISO 846

•	 Armaturen uitgerust met een Constant Lumen Output (CLO)-compatibele driver

•	 Voorbereid voor aansluiting op het noodnet (50-60 Hz) of centrale accu

•	 Met gelaagd veiligheidsglas en vormstabiele, lasergelaste plaatstalen behuizing

•	 Opbouwarmatuur met optioneel inbouwframe voor montage in uitgesneden cleanroomplafonds

•	 LED-garantie 7 jaar bij 50.000 bedrijfsuren

Montagewijze 7
 ja a r g ara n tie
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840
850

940
950IK07 L80

B10
100.000h

BAPSDCM 3≥90≥80 ����

Kwaliteitscriteria licht

1) Multilayer-techniek
2) 0–400 Hz
3) Cyanosedetectie

Afmetingen 600 x 600 1200 x 340 1500 x 340

Verlichtings-
technieken

LF lm lm/W COI 
940

lm lm/W COI 
940

lm lm/W COI 
940

flikker-
vrij

micro- 
prismatisch1)

9403)/950 5800 114 2,60 7400 109 2,78 9400 108 2,78

7500 108 2,60 10000 104 2,78 12600 104 2,78

840/850 6700 132 8600 127 11000 126

8700 125 11700 120 14600 120

Miro® rooster

940/950 4200 111 8200 103 10300 103  2)

6000 101 9600 99 12000 99  2)

840/850 5200 136 10100 127 12700 127  2)

7300 124 11800 121 14800 121  2)

https://www.regiolux.de/nl/aduna
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aduna
Verlichtingsontwerp

Ziekenhuis

verkoeverkamer
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Ziekenhuis

operatiekamer



312   

Operatiekamer

Vloeroppervlak: 64.22 m²
Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 % 

Muren: 50.0 % 
Vloer: 20.0 %

Onderhoudsfactor:: 0.80 (Aanname)
Vrije ruimte hoogte: 3.000 m

Montagehoogte: 3.000 m
Nuttig niveau: 1042 lx

Armatuur: �8 x aduna ADAX/340-1200 LED 9600 940 DALI IP65
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Verkoeverkamer

Vloeroppervlak: 70.85 m²
Reflectievermogen: �Plafond: 70.0 % 

Muren: 50.0 % 
Vloer: 20.0 %

Onderhoudsfactor: 0.80 (Aanname)
Montagehoogte: 3.000 m

Nuttig niveau: 727 lx
Armatuur: �16 x aduna ADAMP/600 LED 5800 940 DALI IP65
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protection IPA
… ​getalenteerde cleanroom-armaturen
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protection IPA​
Cleanroom-armaturen

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type
% 

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAMP/660

% 
protection IPA 

PREMP/625

protection IPA 
PREMP/600 
PREMP/625

protection IPA 
 PREG/600 IP54 
PREG/625 IP54

protection IPA 
PREMP/300-1200 
PREMP/312-1250

protection IPA 
PREG/300-1200 
 PREG/312-1250

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor 
micro-prismatisch

Diffusor 
micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor 

micro-prismatisch Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken s%&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´%&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

Montagewijze Individuele opbouw Individuele opbouw Individuele opbouw

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Inbouwdiepte ​ ​ ​

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 585 x 585 585 x 585 285 x 1185 285 x 1185

Afmetingen module 625 x 625 600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

300 x 1200
312.5 x 1250

300 x 1200
312.5 x 1250

LxBxH/DxH 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 622 x 622 x 89 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 5000 5000 5000 4300 4300 4400 4300 4700

Lichtopbrengst [lm/W] 165 165 165 134 134 136 170 169

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat ED DALI DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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Type
% 

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAG/660

protection IPA 
PRAMP/660

% 
protection IPA 

PREMP/625

protection IPA 
PREMP/600 
PREMP/625

protection IPA 
 PREG/600 IP54 
PREG/625 IP54

protection IPA 
PREMP/300-1200 
PREMP/312-1250

protection IPA 
PREG/300-1200 
 PREG/312-1250

​

Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor 
micro-prismatisch

Diffusor 
micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor 

micro-prismatisch Diffusor gesatineerd

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken s%&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´%&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

s´&z
 UGR ≤ 19 IP 54

s&z
 UGR ≤ 22 IP 54

Montagewijze Individuele opbouw Individuele opbouw Individuele opbouw

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Plafondinbouw- 
cleanroom-plafond 
Individuele plafond- 

inbou

Inbouwdiepte ​ ​ ​

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

h  I.d. 150

H  I.d. 250

J  I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 585 x 585 585 x 585 285 x 1185 285 x 1185

Afmetingen module 625 x 625 600 x 600
625 x 625

600 x 600
625 x 625

300 x 1200
312.5 x 1250

300 x 1200
312.5 x 1250

LxBxH/DxH 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 622 x 622 x 89 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 5000 5000 5000 4300 4300 4400 4300 4700

Lichtopbrengst [lm/W] 165 165 165 134 134 136 170 169

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat ED DALI DALI
ED ED DALI

ED
DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
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protection IPA​

IP54165 &%

Highlights

•	 �Beproefd IP54-armatuur voor cleanrooms met IPA-gecertificeerde referentietypes

•	 �Gecertificeerd voor cleanrooms tot ISO klasse 2

•	 �Diffusorschijf naar keuze gesatineerd of in microprismatische uitvoering geschikt voor BAP

•	 �Eenvoudig te monteren ontwerp, voor montage en installatie in systeem- en cleanroomplafonds

•	 �Gebouwd met geteste materialen en vervaardigd in onze eigen cleanroom

•	 �Metaboliseerbaarheid getest conform ISO 846

5

 jaar garantie

 

https://www.regiolux.de/nl/protectionIPA
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840 L80
B10����

Het lensframe is blank geanodiseerd. 
Verschillende plafondroostermaten worden 
via de breedte van de behuizing vereffend.

protection IPA materialen

& meer
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Referentie
Sana Kliniek, 
Hof DE
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protection
… de veelzijdige armatuur 

in de hogere Beschermingsgraad
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protection 

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type protection- 
PRAG/660 IP54

protection- 
PRAMP/660 IP54

protection- 
PRAO/660 IP54

​
Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sz

 UGR ≤ 22  
IP 54

s´z
 UGR ≤ 19  

IP 54

sz
 UGR ≤ 22  

IP 54

Montagewijze Individuele opbouw Individuele opbouw Individuele opbouw

LxBxH/DxH 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90 665 x 654 x 90

Lichtstroom armatuur [lm] 5000 5000 4800

Lichtopbrengst [lm/W] 165 165 154

Lichtkleur 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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protection 

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type
protection- 

PREG/600 IP54
PREG/625 IP54

protection 
PREG/300-1200 IP54
PREG/312-1250 IP54

protection- 
PREMP/600 IP54
PREMP/625 IP54

protection-
PREMP/300-1200 IP54
PREMP/312-1250 IP54

protection- 
PREO/600 IP54
PREO/625 IP54

protection-
PREO/300-1200 IP54
PREO/312-1250 IP54

​
Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch Diffusor opaal Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sz

 UGR ≤ 22  
IP 54

sz
 UGR ≤ 22  

IP 54

s´z
 UGR ≤ 19  

IP 54

s´z
 UGR ≤ 19  

IP 54

sFz
 UGR ≤ 22  

IP 54

sz
 UGR ≤ 22  

IP 54

Montagewijze Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inbouwdiepte

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 285 x 1185 585 x 585 285 x 1185 585 x 585 285 x 1185

LxBxH/DxH 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 4400 4700 4300 4300 4000 4300

Lichtopbrengst [lm/W] 136 169 134 170 125 153

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS

http://www.regiolux.de/nl
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Type
protection- 

PREG/600 IP54
PREG/625 IP54

protection 
PREG/300-1200 IP54
PREG/312-1250 IP54

protection- 
PREMP/600 IP54
PREMP/625 IP54

protection-
PREMP/300-1200 IP54
PREMP/312-1250 IP54

protection- 
PREO/600 IP54
PREO/625 IP54

protection-
PREO/300-1200 IP54
PREO/312-1250 IP54

​
Lichttechniek Diffusor gesatineerd Diffusor gesatineerd Diffusor micro-prismatisch Diffusor micro-prismatisch Diffusor opaal Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct direct direct direct direct 

Illustratie (LVC)

Keurmerken
sz

 UGR ≤ 22  
IP 54

sz
 UGR ≤ 22  

IP 54

s´z
 UGR ≤ 19  

IP 54

s´z
 UGR ≤ 19  

IP 54

sFz
 UGR ≤ 22  

IP 54

sz
 UGR ≤ 22  

IP 54

Montagewijze Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inleg,  
Plafondinbouw enkel

Inbouwdiepte

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

h  I.d. 150

J  I.d. 150

H min. I.d. 150

Afmetingen uitsnedes 585 x 585 285 x 1185 585 x 585 285 x 1185 585 x 585 285 x 1185

LxBxH/DxH 597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

597 x 597 x 89
622 x 622 x 89

1197 x 297 x 89
1247 x 309 x 89

Lichtstroom armatuur [lm] 4400 4700 4300 4300 4000 4300

Lichtopbrengst [lm/W] 136 169 134 170 125 153

Lichtkleur 840 840 840 840 840 840

LED Levensduur 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10 50000h L80/B10

Voorschakelapparaat DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

DALI
ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS HACCP/IFS
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protection

Highlights

•	 De beschermende IPA-armaturen zijn gecertificeerd als cleanroom-armaturen

•	 De HACCP-armatuur biedt veiligheid voor IFC-gebieden van de voedselindustrie

•	 Het voortraject naar de cleanroom-armatuur combineert kwaliteit en economie

•	 IP54-inbouwarmatuur met diffusorlichttechniek microprismatisch, gesatineerd of opaal

•	 Afdekplaat in blank geanodiseerd aluminium frame

•	 Diverse ontwerpen in plaatstalen behuizing met ingelaste kopschotten

https://www.regiolux.de/de/protection
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IP54143����

Het frame van de lens is natuurlijk geanodi-
seerd. Verschillende afmetingen van het pla-
fondrooster worden gecompenseerd door de 
breedte van de behuizing.

& meer
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Referentie
alphaomega Labo, 
Leipzig DE
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planara
… puur licht
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planara

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Type planara-PNEMP/600 IP 54
planara-PNEMP/625 IP 54

planara-PNEG/600 IP 54
planara-PNEG/625 IP 54

planara-PNEO/600 IP 54
planara-PNEO/625 IP 54

​
Lichttechniek Diffusor micro-prismatisch Diffusor gesatineerd Diffusor opaal

Lichtverdeling direct direct direct

Illustratie (LVC)

Keurmerken s´Fz+
 UGR ≤ 19 IP 54

sFz+
 UGR ≤ 22 IP 54

sFz+
 UGR ≤ 22 IP 54

Montagewijze Inleg Inleg Inleg

Inbouwdiepte H min. I.d. 180 H min. I.d. 180 H min. I.d. 180

LxBxH/DxH 597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

597 x 597 x 81
622 x 622 x 81

Lichtstroom armatuur [lm] 4500–4600 4500–4600 4300–4400

Lichtopbrengst [lm/W] 121–160 121–160 116–153

Lichtkleur 840
927–965

840
927–965

840
927–965

LED Levensduur 50000h L80/B10
50000h L90/B10

50000h L80/B10
50000h L90/B10

50000h L80/B10
50000h L90/B10

Voorschakelapparaat
DALI

DALI DT8
ED

DALI
DALI DT8

ED

DALI
DALI DT8

ED

Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016 verkeerswit RAL 9016

Features HACCP/IFS
Human Centric Lighting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting

HACCP/IFS
Human Centric Lighting

http://www.regiolux.de/nl
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planara

Highlights

•	 �Frameloze diffusor-inlegarmatuur met uitstekende efficiëntie

•	 �Zeer montage- en onderhoudsvriendelijk gecombineerd met zeer lange levensduur L90 B10 50000 h

•	 �Naar keuze met microprismatische, gesatineerde of wit-opalen diffusor

•	 �Biologisch werkzaam licht voor een aangename sfeer met HCL-techniek

•	 �De armaturen voldoen aan DIN 10500 voor voedingssectoren conform IFS of BRC-standaard

https://www.regiolux.de/de/planara
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IP54160����

De microprismatische glasplaat zorgt voor BAP-
-compatibele lichtgeleiding en verblindingsre-
ductie volgens DIN EN 12464-1.

& meer



338   



   339

Referentie
Orthopedische praktijk, 
Fritzlar DE



340   



   341

WBLSPC

turas

WL

KL

lens pro

MLS

smile

scota

relo

loda

doma

ilia

peanut

Universele
Armaturen

De holistische oplossing

Voor projecten biedt Regiolux holistische oplossin-
gen als centraal aanspreekpunt voor licht en verlich-
ting. Hier ontwikkelen wij een individueel concept voor 
uw planningsproject met de vereiste diensten en alle 
essentiële details. Daarmee bedoelen wij een gecoör-
dineerde planning en een flexibele service vanaf het 
allereerste begin tot het succesvolle resultaat.

Het productassortiment toont onze uitgebreide 
competentie op het gebied van verlichting voor alle 
facetten van de uitrusting voor gebouwen..
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Universele Armaturen

Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

​Families turas WBLS WL KL lens pro MLS smile

​

Verlichtingstechniek enkele LED-lensoptiek  
en Diffusor opaal mat Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal

Diffuser gesatineerd
met interne 

longitudinale prismatica
Diffusor opaal

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct direct/indirect direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 40 IP 65 IP 40
IP 65 IP 50 IP 44 IP 54 IP 40

IP 44

Keurmerk s´= s9d s´9d s sz s´)dM s=)M

Lichtstroom armatuur [lm] 1600–4300 2100–4500 1100–4600 2400–6100 2000–5400 1000–1900 1000–2000

Lichtrendement armatuur  
[lm/W] 116–136 115–122 115–135 124–142 106–120 129–138 116–121

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

Extra functies Besturing, Sensor
Noodverlichting Sensor Sensor

Noodverlichting ​ HACCP/IFS
Noodverlichting ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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​Families turas WBLS WL KL lens pro MLS smile

​

Verlichtingstechniek enkele LED-lensoptiek  
en Diffusor opaal mat Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal

Diffuser gesatineerd
met interne 

longitudinale prismatica
Diffusor opaal

Lichtverdeling direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct/indirect direct direct/indirect direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 40 IP 65 IP 40
IP 65 IP 50 IP 44 IP 54 IP 40

IP 44

Keurmerk s´= s9d s´9d s sz s´)dM s=)M

Lichtstroom armatuur [lm] 1600–4300 2100–4500 1100–4600 2400–6100 2000–5400 1000–1900 1000–2000

Lichtrendement armatuur  
[lm/W] 116–136 115–122 115–135 124–142 106–120 129–138 116–121

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

830
840

Extra functies Besturing, Sensor
Noodverlichting Sensor Sensor

Noodverlichting ​ HACCP/IFS
Noodverlichting ​ ​

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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Gedetailleerde en actuele gegevens vindt u op www.regiolux.de/nl

Universele Armaturen

​Families scota relo loda doma ilia peanut

​

Verlichtingstechniek Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal Spiegelreflector  
hoogglans Diffusor opaal Diffusor mat

Lichtverdeling direct breed direct breed direct breed direct breed direct diffuus direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 44 IP 44 IP 44 IP 20
IP 54 IP 20 IP 55

Keurmerk S S S sSß s)M sdz

Plafondsysteem h h h h j ​ ​

Lichtstroom armatuur [lm] 1100–2500 1500–3000 1200–2600 1100–2900 2100–5300 3800–6300

Lichtrendement armatuur  
[lm/W] 93–99 93–97 88–124 109–135 105–112 133–141

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840 840 830

840 840

Extra functies ​ ​ ​ Noodverlichting ​ HACCP/IFS

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready

http://www.regiolux.de/nl
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​Families scota relo loda doma ilia peanut

​

Verlichtingstechniek Diffusor opaal Diffusor opaal Diffusor opaal Spiegelreflector  
hoogglans Diffusor opaal Diffusor mat

Lichtverdeling direct breed direct breed direct breed direct breed direct diffuus direct/indirect 

Illustratie (LVC)

Beschermingsgraad IP 44 IP 44 IP 44 IP 20
IP 54 IP 20 IP 55

Keurmerk S S S sSß s)M sdz

Plafondsysteem h h h h j ​ ​

Lichtstroom armatuur [lm] 1100–2500 1500–3000 1200–2600 1100–2900 2100–5300 3800–6300

Lichtrendement armatuur  
[lm/W] 93–99 93–97 88–124 109–135 105–112 133–141

Lichtkleur 830
840

830
840

830
840 840 830

840 840

Extra functies ​ ​ ​ Noodverlichting ​ HACCP/IFS

Optioneel netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready netlife ready
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Universele 
Armaturen
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Lokale contactpartners:
U vindt de contactgegevens van uw lokale contactpartners altijd up-to-date op het internet op www.regiolux.de/nl

Headquarter
Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg 
T +49 9525 89 0
F +49 9525 89 7
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Sales Branch Poland
Regiolux Polska Sp.z o.o.
ul. Długosza 48-60 
51-162 Wrocław
T +48 608 693 716
www.regiolux.pl
biuro@regiolux.pl

Orders and Offers
T +49 9525 89-220
F +49 9525 89-444
export@regiolux.de

Technical Support
T +49 9525 89-260
F +49 9525 89-261
service@regiolux.de

Lighting Design
T +49 9525 89-260
F +49 9525 89-261
lightingdesign@regiolux.de

Sales Director
Stefan Nestmann
T +49 9525 89-438
F +49 9525 89-444
M +49 172 8670054 
stefan.nestmann@regiolux.de

Daniel Hau
T +49 9525 89-657
F +49 9525 89-444
M +49 160 7177734
daniel.hau@regiolux.de

Sales Managers
Torsten Kiesslich-Koecher
T +49 9525 89-450
F +49 9525 89-444
M +49 172 8682620
torsten.kiesslich@regiolux.de

Reinhold Pfister
T +49 9525 89-451
F +49 9525 89-444
M +49 172 8670050 
reinhold.pfister@regiolux.de

Contact
Internationaal

Clean Room
T +49 9525 89-0 
cleanroom@regiolux.de
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2...................................................................... vectorfusionart, stock.adobe.com
9........................................................................Sergey Nivens, stock.adobe.com
10............................................................................ ImageFlow, shutterstock.com
14................................................ Robert Endres, Regiolux GmbH, Köngisberg DE
14.................................................Robert Endres, Regiolux GmnH,Königsberg DE
14..............................................................................Frank Freihofer, Kitzingen DE
14..............................................................................Frank Freihofer, Kitzingen DE
16................................................................................ ant rozetsky, unsplash.com
16.....................................................Romana Dziedzic, Regiolux Polska Sp. z o.o.
16................................................................................. Willy Naessens, Nederland
17..........................................................................Drobot Dean, stock.adobe.com
17.................................................................................. Michael Moser, Leipzig DE
17...............................................................................................Inga Paas, Köln DE
24............................................................................... hacohob, stock.adobe.com
24.............................................................................................ipopba, adobe.com
25................................................................. Robert Kneschke, stock.adobe.com
25...................................................................................pololia, stock.adobe.com
25..................................................................... denisismagilov, stock.adobe.com
25.................................................................................... peepo, istockphoto.com
26................................................... Romana Dziedzic, Regiolux Polska Sp. z.o.o.
26.................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
27........................................................... Marguerite De Valois, stock.adobe.com
27...................................................................... David Fuentes, stock.adobe.com
27................................................................................ Willy Naessens, Nederland
32.................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
34.................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
36....................................................................Michael Meschede, Kaufungen DE
43............................................................................ Mikael Dubois, Stockholm SE
44............................................................................ Mikael Dubois, Stockholm SE
47.................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
50....................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
54....................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
56........................................................ bildraumwest Wiebke Wollner, Weiden DE
60........................................................ bildraumwest Wiebke Wollner, Weiden DE
62.................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
65....................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
66....................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
68...............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
72............................................ Emanuel Treiber, Regiolux GmbH, Köngisberg DE
78....................................................................... Industrieblick, stock.adobe.com
80.......................................................................................... dotshock, 123rf.com
86....................................................................Michael Meschede, Kaufungen DE
92................................................................................................stock.adobe.com
92........................................................................Stock Rocket, stock.adobe.com
94............................................................................ Mikael Dubois, Stockholm SE
103.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
106..................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
108..................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
118......................................................................................... aloncici, istockphoto

121..................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
122............................................................... Robert Kneschke, stock.adobe.com
124....................................................................... F.c.Lama, Michiel Vergauwe, BE
126...................................................................... F.c.Lama, Michiel Vergauwe, BE
129.....................................................................................Krónan, Kópavogur ISL
134.....................................................................................Krónan, Kópavogur ISL
135.....................................................................................Krónan, Kópavogur ISL
135.....................................................................................Krónan, Kópavogur ISL
136................................................... Miran Kambic, IBEX lighting, Tauranga NZL
137................................................... Miran Kambic, IBEX lighting, Tauranga NZL
138...................................................................... F.c.Lama, Michiel Vergauwe, BE
139...................................................................... F.c.Lama, Michiel Vergauwe, BE
141.................................................... Victor Meshko, atelier zudem, Kitzingen DE
142........................................ Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH Wien AT
146................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
146................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
147................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
148................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
151................................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
152.................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
153................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
154.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
158.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
159.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
160..............................................................................Jörg Wenderoth, Kassel DE
163.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
164.......................................................................................adolfo-felix, unsplash
166..................................................... DIE LICHTFÄNGER – Josef Sälzle, Ulm DE
169............................................................................................Inga Paas, Köln DE
170............................................................................. ismagilov, istockphoto.com ​
176...............................................Tino Metten, Lichtwerk  GmbH, Königsberg DE
181...............................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
184...............................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
184...............................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
186....................................... Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH, Wien AT
192............................................................................................Inga Paas, Köln DE
193............................................................................................Inga Paas, Köln DE
194.................................................................................... BSD Agentur, Mainz DE
197............................................................................................Inga Paas, Köln DE
200...................................................Hermann Kaufmann, Euro Unitech, Wien AT
202............................................................................lichaoshu, stock.adobe.com
206............................................................................ Detlef Podehl, Dortmund DE
212.....................................................................................Daithi Taylor, Enfield IE
212.....................................................................................Daithi Taylor, Enfield IE
214........................................................................Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
217........................................................................Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
220.....................................................................................Jake Campbell, Kiel DE
224...........................................................................Frank Freihofer, Kitzingen DE
226.........................................................................Marko Poplasen, shutterstock

Fotoindex
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229.................................................................Andrei Kholmov, shutterstock.com
232......... Michael Christian Peters, www. peters-fotodesign.com, Amerang DE
235.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
238...........................................................Viktor Meshko, atlier zudem, Kitzingen
239...........................................................Viktor Meshko, atlier zudem, Kitzingen
240............................................................................................Inga Paas, Köln DE
244...................................................................Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE
248.............................................................................. Dan Ax, Frankfurt/Main DE
250........................................................................... Gerhard Hagen, Bamberg DE
254........................................................................... Paul Zanre, Milton Bridge UK
255........................................................................... Paul Zanre, Milton Bridge UK
256.....................................................................................Daithi Taylor, Enfield IE
260.....................................................................................Daithi Taylor, Enfield IE
262....................................... Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH, Wien AT
267....................................... Hermann Kaufmann, Euro Unitech GmbH, Wien AT
268.....................................................................................Jake Campbell, Kiel DE
271...........................................................................Frank Freihofer, Kitzingen DE
272..................................................................... Rupert Mühlbacher, Salzburg AT
275..................................................................benschonewille, stock.adobe.com
278..................................................................... Rupert Mühlbacher, Salzburg AT
279.............................................................Edvard Nalbantjan, shutterstock.com
279.................................................................Ruslan Grumble, shutterstock.com
280................................................................Jens Arbogast, Graben-Neudorf DE
283................................................................................ 123rf.com - Michal Sanca
287................................................................ Jens Arbogast, Graben Neudorf DE
288..................................................................Matthias Frank Schmidt, Erfurt DE
292.................. Michael Christian Peters - peters-fotodesign.com, Amerang DE
294........................................................................... Gerhard Hagen, Bamberg DE
298........................................................................... Gerhard Hagen, Bamberg DE
299............................................. Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE
299............................................. Robert Endres, Regiolux GmbH, Königsberg DE
300............................................................................... Michael Moser, Leipzig DE
303..........................................................................Jörg Wenderoth, Baunatal DE
304........................................................................................ dotshock, 123rf.com
310.......................................... Emanuel Treiber, Regiolux GmbH, Köngisberg DE
312.......................................... Emanuel Treiber, Regiolux GmbH, Köngisberg DE
313.......................................... Emanuel Treiber, Regiolux GmbH, Köngisberg DE
314..................................................................Michael Meschede, Kaufungen DE
314..................................................................Michael Meschede, Kaufungen DE
320.................................................bildraumwest.de Wiebke Wollner, Weiden DE
322................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
323................................................Nadja Weiß, Lichtwerk GmbH, Königsberg DE
325...............................................Tino Metten, Lichtwerk GmbH, Köngisberg DE
330............................................................................... Michael Moser, Leipzig DE
332..........................................................................Jörg Wenderoth, Baunatal DE
335............................................................................................Inga Paas, Köln DE
338..........................................................................Jörg Wenderoth, Baunatal DE
340...................................................................Jan-Eric Winkelmann, Rostock DE
346.............................................................................Jana Wenderoth, Kassel DE
346........................................................................... Gerhard Hagen, Bamberg DE
347.................................................Tino Metten, Regiolux GmbH, Königsberg DE



Regiolux GmbH 
Hellinger Straße 3

D 97486 Königsberg 
T +49 9525 89 0

info@regiolux.de
www.regiolux.de

Sc
op

es
 &

 P
ro

je
ct

s

Scopes
Projects

&

1000 St.  DE Lichtwelten 9999 2071 121 
(anderer Umschlag und Seiten 3 bis 9 sowie die Seiten ca. 346 bis 349 abweichend)

1000 St. AT/CH scopes  & projects 9999 2071 021
2500 St. EN scopes  & projects 9999 2071 221
400 St. NL 9999 2071 521
400 St. PL 9999 2071 621
600 St.  FR 9999 2071 321
300 St.  ES 9999 2071 821
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 Van Klingeren Industrial Agencies
Vijzelmolenlaan 1

NL-3447 GX Woerden
T +31 348 416170
M +31616600520

info@vanklingeren.com
https://www.vanklingeren.com 




