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Ingaande, midden en uitgaande voeding
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Eindkap 
voor stroomkringuiteinde

SRT LICHTLIJN

INGAANDE VOEDING 
(STANDAARDVERSIE)

UITGAANDE VOEDING

Voedingsadapter SRTA-.E
Bij elke lichtlijn wordt één adapter meegeleverd. 
Voor elke extra nieuwe voeding in de lichtlijn is 
een extra adapter vereist.

Uitgaande voedingsrail SRT-.A/0500
met aansluitklemmen, afdekking en verbindings-
stekker. De lichtlijn wordt met 500 mm verlengd.
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Uitgaande voedingsrail SRT-.A 
/1500/2250
met aansluitklemmen en stroomaftakkingen voor 
het gebruik van armaturen

De uitgaande en midden voeding zijn ook zonder uitgaande voedingsrail mogelijk. 
Raadpleeg de montagehandleiding voor meer informatie.

blind

Voeding
Voedingsadapter SRTA-.E

Per lichtlijn wordt 1 adapter meegeleverd. Controleer 
bij een lichtlijnlengte vanaf ca. 50 m het aantal voe-
dingen.

MIDDEN VOEDING
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Draagrail 180° gedraaid

Uitgaande voedingsrail SRT-
.A/1500/2250
met aansluitklemmen en stroomaftakkingen 
voor het gebruik van armaturen 

Uitgaande voedingsrail SRT-.A/0500
met aansluitklemmen, afdekking en verbin-
dingsstekker. De lichtlijn wordt met 500 mm 
verlengd.

Midden/uitgaande voeding
Uitgaande voedingsrail SRT-.A/0500

De draagrail maakt de elektrische aanslui-
ting mogelijk en bevat aansluitklemmen, 
een afdekking en een ver-
bindingsstekker.  
Deze kan door verschillen-
de apparaatdragers wor-
den afgedekt. Opmerking: 
de lichtlijn wordt met 500 
mm verlengd.

Uitgaande voedingsrail SRT-.A/1500 of /2250

De draagrail maakt de elektrische aansluiting mogelijk 
en bevat aansluitklemmen, evenals stroomaftakkingen 
voor het gebruik van armaturen.

https://doc.regiolux.de/REGIOLUX/Dokumente/Montageanleitungen/PDF/532302.pdf


SRTLICHTLIJNLANDSCHAP

SRTA-.E

SRTA-.ESRTA-.E

SRTA-.E

SRTA-.E
L-knooppunt

L-knooppunt

SRTA-.E

SRTA-.E

De uitgaande en midden voeding 
zijn ook zonder uitgaande voe-
dingsrail mogelijk. Raadpleeg de 
montagehandleiding voor meer 
informatie.

L-knooppunt 
SRT-KL

Bedradingsset
SRT-KDV

T-knooppunt 
SRT-KT

Inkomende voeding 
via draagrail

L-knooppunt
1x bedradingsset

Stroomkringuiteinde
Eindkap

Noodzakelijk: uitgaande 
voedingsrail incl. stroomaf-

takking 
SRT-.A/1500 of /2250

T-knooppunt
2x bedradingsset

Noodzakelijk: uitgaande 
voedingsrail incl. stroom-

aftakking 
SRT-.A/1500 of /2250

T-knooppunt
2x bedradingsset

Noodzakelijk: uitgaande 
voedingsrail incl. stroom-

aftakking 
SRT-.A/1500 of /2250

L-knooppunt
1x bedradingsset

Stroomkringuiteinde
Eindkap
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